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تبريد الحافظ حاصل على عدد من أهم شهادات الجودة في العالم
Products obtained a number of prestigious quality certificates
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ضاغط استوائي

ريش ذهبية
الوحدة الخارجية لجهاز التبريد مصنوعة من مواد 
خاصة مضادة للصدأ، فهي لا تتأثر بظروف المناخ 

المختلفة.

قوة دفع عالية
تعمل أجهزة تبريد الحافظ على دفع الهواء البارد 
ممكنة  مساحة  أكبر  لتغطي  أبعد  مسافات  إلى 

من الغرفة.

تبريد مستقر 
ما يميز أجهزة تبريد الحافظ بقاؤها قيد التشغيل 
حتى بوجود تيار كهربائي غير مستقر مع الحفاظ 
على كفاءة التبريد وقدرة على التحمل لا تُضاهى.

قدرة تبريد عالية
تبريد  لقدرة  بتوفيرها  الحافظ  تبريد  أجهزة  تتميز 
التبريد  أجهزة  مع  بالمقارنة  عالية،  حقيقية 
الغرفة  تبريد  تعمل على  فهي  الأخرى.  التقليدية 

بأسرع وقت ممكن وبأقصى برودة ممكنة.

خاصية الاستشعار 
لدرجة  مستشعر  بعد  عن  التحكم  جهاز  يضم 
حرارة البيئة المحيطة. تتيح هذه الخاصية للوحدة 
إمكانية ضبط وتعديل درجة حرارة الغرفة بشكل 

أدق، وبالتالي توفير أعلى درجات الراحة. 

إعدادات النوم هواء توربو
خاصية النوم تبقي الجهاز على أنسب درجة حرارة 

للنوم وتقلل استهلاك الطاقة الكهربائية.

مؤقت تلقائي للتشغيل والإطفاء.
 مؤقت تشغيل / إطفاء

تقنية التبخر الذاتي للماء
خاصية تبخر الماء تلقائياً  بدون الحاجة الى 

تصريفه.

فلتر بلازما
تكنولوجيا خاصة لتنقية الهواء من الغبار، الدخان، 

الروائح الكريهة، و البكتيريا.

أنابيب النحاس النقي
الأنابيب مصنعة من النحاس النقي. وهي تسمح 
بتمرير وحفظ البرودة داخلها، وبالتالي تعزيز برودة 

الهواء. 

خاصية اعادة التشغيل التلقائي
ثانية,  مرة  وعودته  الكهربائي  التيار  انقطاع  عند 
جميع  يستعيد  و  تلقائياً  سيعمل  التبريد  جهاز 
انقطاع  قبل  عليها  يعمل  كان  التي  الاعدادات 

التيار الكهربائي. 

التشغيل على فولتية منخفضة
إمكانية عمل الجهاز على فولتية منخفضة.

تذكير بتنظيف الفلتر 
بعد تشغيله لفترة من الزمن، سيقوم جهاز التبريد 
وتذكير  الفلتر  نظافة  درجة  عن  بالكشف  تلقائياً 

المستخدمين بموعد تنظيفه. 

سهولة التنظيف سنكل فيز
الكهرباء  استهلاك  يقلل  فيز  السنكل  تصميم 
الكهربائي  المولد  العمل على  الجهاز من  ويمكن 

العادي او على مصدر كهرباء محدود.

التبريد  لجهاز  الداخلية  للوحدة  الامامية  الواجهة 
والتنظيف  الفتح  بسهولة  يمتازان  الهواء  وفلتر 

وإعادة التركيب.

الكشف عن حدوث تسرب 
حال  تلقائياً  الجهاز  تشغيل  بإيقاف  النظام  يقوم 
الكشف عن وجود أي تسرب لوسيط التبريد، بما 
يضمن السلامة. سيظهر رمز العطل على شاشة 

العرض الخاصة بالوحدة الداخلية. 

LED شاشة عرض
شاشة عرض للتحكم بالوحدة الداخلية وعرض 

إعدادات التشغيل.

بشكل  الغرفة  تبريد  على  الخاصية  هذه  تساعد 
سريع. عند تشغيل وظيفة "هواء توربو"، يتدفق 
الهواء بسرعة كبيرة لمدة 30 دقيقة إلى أن تصل 

درجة حرارة الغرفة إلى 18 درجة مئوية.

تدفق الهواء الذكي 
عند عمل الجهاز بوضع التبريد، سيتم دفع الهواء 
البارد باتجاه السقف لتنزل الموجة الباردة كالرذاذ 
التدفئة،  بوضع  الجهاز  عمل  وعند  المنعش. 
سيتم دفع الهواء الدافىء باتجاه الأرضية لتوفير 

شعور غامر بالدفء. 

تصريف ثنائي
من  جهة  أي  على  التصريف  نظام  تركيب  يمكن 
الوحدة الداخلية، وبالتالي يمكن وضع الوحدة بأي 

مكان ومن دون قلق.

استوائي  ضاغط  او   (T3) علامة  وجود  تلاحظ  قد 
ان  الحافظ.  تبريد  لأجهزة  الخارجي  التغليف  على 
بطريقة  مصمم  ضاغط  هو  الاستوائي  الضاغط 
تصل  التي  و  الحرارة  الشديدة  للمناطق  خاصة 
درجة   C°65 الـ   فوق  ما  الى  فيها  الحرارة  درجات 

مئوية.

توزيع الهواء بأربعة اتجاهات
الهواء  تدفق  اتجاه  بتغيير  يسمح  فريد  تصميم 
تلقائيا وتحريكه بأربعة اتجاهات ليصل إلى جميع 

أرجاء الغرفة.

نغمة جهاز التحكم
زر  الخاصية هي نغمة تصدر عند استخدام  هذه 
بعد  عن  التحكم  جهاز  في  الاطفاء  و  التشغيل 
النظر  دون  الجهاز من  تشغيل  للتأكد من  وذلك 
اليه, حيث ان هذه النغمة لا تصدر إلا عند تشغيل 

الجهاز أو إيقافه.

T3 انفيرتر
تجعل  التي  والقوة  بالسرعة  انفيرتر  ضاغط  يتميز 
أداءه في التبريد أسرع من الضاغط العادي فضلاً 
عن توفيره للطاقة الكهربائية بنسبة تصل حتى 

.% 68

التقنيات والمواصفات
Technology and Features
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Tropical Inverter CompressorGolden Condenser
ريش ذهبية

ريش ذهبية لا تتأثر بتغيرات الطقس ضاغط انفيرتر  T3 متطور يعمل بكفاءة عالية تحت ظروف 
تشغيل قاسية

T3 انفيرتر

أداء ممتاز في جميع المواسـم تستخدم أجهزة تبريد الحافظ 
غاز R410A الصديق للبيئة، 

فهو لا يساهم في استنفاد 
طبقة الأوزون.

كما أنه يساعد على خفض 
استهلاك الطاقة الكهربائية 

بشكل كبير، وتعزيز كفاءة 
عمل الجهاز من خلال تقليل 

الاحتكاك على الضاغط. 
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جهاز أكبر لأداء أفضل 
الوحدة الخارجية للجهاز أكبر من الحجم المعتاد، 
لضمان أداء تبريد أسرع وأقوى وبكفاءة عالية.

أفقي تبريـد خلال الصيـف/عمودي
تدفئـة خلال الشتـاء

تبريد سريع/ 
تدفئة سريعة 

توفير كبير في 
استهلاك الطاقة 

راحة مع درجة
حرارة مستقرة 

يعمل بشكل أقوى وأكثر كفاءة حتى مع وصول درجة الحرارة الخارجية إلى 65 درجة مئوية. 

قوة دفع هواء عالية

50°70°

توزيع الهواء بأربعة اتجاهات
تصميم فريد يسمح بتغييرi اتجاه تدفق الهواء تلقائياً وتحريكه 

بأربعة اتجاهات ليصل إلى جميع أرجاء الغرفة.

تعمل أجهزة تبريد الحافظ على دفع الهواء البارد إلى مسافات 
أبعد لتغطي أكبر مساحة ممكنة من الغرفة.

08 09

مروحة طرد مركزي  خمس شفرات لتوجيه الهواء
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عند عمل الجهاز بوضع التبريد، سيتم 
دفع الهواء البارد باتجاه السقف لتنزل 

الموجة الباردة كالرذاذ المنعش. 

عند عمل الجهاز بوضع التدفئة، سيتم 
دفع الهواء الدافىء باتجاه الأرضية 

لتوفير شعور غامر بالدفء. 

تدفق الهواء الذكي

وضع التبريد

وضع التدفئة

تقليل استهلاك الطاقة عن طريق خفض إعدادات 
الامبيرية.

لا قلق بعد اليوم عند انقطاع التيار الكهربائي، إذ 
يمكنك ضبط إعدادات الامبيرية ليعمل الجهاز على 

المولد الكهربائي. 

يمكنكم استخدام عدة أجهزة تبريد في آن واحد حتى 
عند انخفاض مستوى الامبيرية، بفضل المراحل 

الثلاثة للتحكم بالأمبير. 

3 مراحل للتحكم بالأمبير

الموجة الباردة كالرذاذ المنعش
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تبريد 65% أسرع

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

سرع
تبريد أ

تبريد ابطأ

يعمل ضاغط الأنفيرتر T3 من الحافظ على تجنب حالة فصل وإعادة تشغيل الضاغط كما يحصل في الضواغط الأعتيادية و التي تكون فيها درجة حرارة الغرفة غير متزنة. 
و على العكس من ذلك يوفر ضاغط الأنفيرتر T3 أجواء ببرودة مستقرة طوال الوقت حيث انه لا يفصل عن العمل و بهذا يوفر في أستهلاك الطاقة الناتج عن فصل 

وتشغيل الضاغط، كما انه يقلل الضوضاء الناتجة عن ذلك، و يطيل عمر الجهاز.

يتميز ضاغط الانفيرتر بالسرعة والقوة التي تجعل أداءه في التبريد أسرع من الضاغط العادي.
T3 Inverter Compressor can operate faster and more powerful allowing it to cool much faster

than conventional air conditioner.

Stable Cooling and Energy Saving

مطفأ

حرارة

برودة

أداء تبريد مستقر وتوفير في الطاقة

برودة متوازنة تقلل من أستهلاك الطاقة

درجة الحرارة التي
تم أختيارها

Set Average Cooling

T3انفيرتر 

نوع عادي ليس انفيرتر

درجة الحرارة التي تم اختيارها

Works even at 65˚ Temperature
يعمل حتى في درجة حرارة 65 درجة مئوية

68% Electricity Saving
خفض أستهلاك الطاقة بنسبة تصل الى 68%

الكفاءة  بنفس  بالعمل  الانفيرتر  ضاغط  يستمر 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة الخارجية إلى 
وتقديمه  متانته  بفضل  وذلك  مئوية،  درجة   65

لأفضل مستوى أداء. 

T3 Inverter Compressor Works 
even at 65 º temperature. Thanks 
to its heavy duty and durable Trop-
ical Compressor  
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تساعد هذه الخاصية على تبريد الغرفة بشكل سريع. عند 
تشغيل وظيفة "هواء توربو"، يتدفق الهواء بسرعة كبيرة لمدة

30 دقيقة إلى أن تصل درجة حرارة الغرفة إلى 18 درجة مئوية.

فلتر الايون بلازما

هيكل تنقية الهواء

يقوم فلتر البلازما بخلق منطقة تأين، حيث يتحول الهواء إلى البلازما (هواء 
متأين) لدى مروره بهذا المجال الكهربائي الكبير. %95 من الغبار، الدخان 

والجسيمات الملوثة ستنجذب إلى الفلتر.

عملية التآينفلتر البلازما

هواء نقي

فلتر ايونات الفضة

هواء ملوث
بالبكتريا
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التخلص من البكتيريا
والفيروسات

التخلص من الجراثيم التخلص من الأوساخ
والأتربة

تمتع بهواء بارد صحي ونقي بفضل خاصية التنظيف الذاتي والتعقيم 
الموجودة في سبلت الحافظ. تضمن هذه الميزة للمستخدم الحصول على 

هواء صحي خالي من البكتيريا، والفيروسات، والجراثيم، والغبار، والأوساخ.
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أجهزة التبريد الجداري
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انفيرتر 3

توربو بلس

ميجا

توربو 3

توربو أحمر

توربو 2



سبلت جداري
فئة انفيرتر 3

عند وصول درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية أو أكثر 
يرجى تغيير الاعدادات الى المستوى الثاني أو الثالث

ضاغط T3 انفيرتر  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
استهلاك منخفض للطاقة الكهربائية  •

3 مراحل للتحكم بالأمبير  •
يعمل على المولدات  •

تبريد أسرع بمعدل %65  •
توزيع الهواء بأربعة اتجاهات  •

تنظيف وتعقيم ذاتي  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

الأنابيب مصنعة من النحاس النقي  •
شاشة عرض مخفية (خلال وضع الإطفاء)  •

ضمان 11 سنة على الضاغط  •
حجم أكبر لأداء أفضل  •

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

فلتر بلازماقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية ريش ذهبية T3 الأنابيب مصنعة منانفيرتر
النحاس النقي

3 مراحل للتحكم بالأمبير
3 Steps Ampere Mode

3 مراحل للتحكم بالأمبير
3 Steps Ampere Mode

Inverter 3

12K BTU/h
18K BTU/h
26K BTU/h
32K BTU/h

ضوضاء منخفضة

In
ve

rt
e

r 3
Se

ri
e

s

20 21

Slef-cleaning
and Sterilization

المستوى 3المستوى 2السعة
4 أمبير 3 أمبير
6 أمبير 4 أمبير
8 أمبير 6 أمبير
8 أمبير 6 أمبير

المستوى 1
2 أمبير
3 أمبير
4 أمبير
4 أمبير



Capacity 12,000 BTU/h 18,000 BTU/h 26,000 BTU/h 32,000 BTU/h

Model No. HA-H12R410INV3 HA-H18R410INV3 HA-H26R410INV3 HA-H32R410INV3
Inverter 3 Inverter 3 Inverter 3 Inverter 3Series

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
30000; 8792

30500
14.18; 4.15

14.6
3.0
4.5
1.9
54
48
39
62

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

45-65
21.5
51

1332x350x437
1020x845x475

26.5
60

100
Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
26500; 7765

26500
12.8; 3.75

12.1
2.4
4.5
1.9
50
41
34
55

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-60
15
45

1202x302x402
1020x845x475

19
60
114

Plasma
هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

22 23

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
12500; 3660

12500
12.5; 3.66

12.26
1.0
4.5
1.9
48
39
35
50

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

20-35
8.5
29

885x278x366
858x585x356

11.5
34

252
Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
19500; 5715

19500
12.6; 3.69

12.3
1.8
4.5
1.9
50
41
34
53

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
15
34

1202x302x402
982x685x433

19
39
141

Plasma

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Inverter 3

65% Fast Cooling
تبريد أسرع بمعدل %65

يحتفظ بالإعدادات عند انقطاع التيار

تنظيف وتعقيم ذاتي

حار

بارد
Non-Inverter

بارد

حار

Auto Restart with Memory
T3 انفيرتر

T3 انفيرتر

T3 Inverter

Features and information
الخصائص و المواصفات

Models & Capacity

12,000BTU/h

18,000BTU/h

الطراز  والسعة

تبريد 65% أسرع

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

سرع
تبريد أ

تبريد ابطأ

Set Average Cooling

يتميز ضاغط الانفيرتر بالسرعة والقوة التي تجعل أداءه في التبريد أسرع من الضاغط العادي.
T3 Inverter Compressor can operate faster and more powerful allowing it to cool
much faster than conventional air conditioner.

Stable Cooling and Energy Saving

مطفأ

حرارة

برودة

أداء تبريد مستقر وتوفير في الطاقة

برودة متوازنة تقلل من أستهلاك الطاقة

درجة الحرارة التي
تم أختيارها

T3انفيرتر 

نوع عادي ليس انفيرتر

درجة الحرارة التي تم اختيارها

نوع عادي (ليس انفيرتر)

Self-Cleaning & Sterilization

Color Code
Cooling Only
Cooling & Heating

HA-H12R410INV3

HA-H18R410INV3

26,000BTU/h

HA-H26R410INV3

32,000BTU/h

HA-H32R410INV3

Others

Performance

Test result showed that during its 
high temperature self cleaning & 
sterilizing, its highest tempera-
ture can reach above 56˚C, which 
can effectively eliminate bacteria 
and virus. Providing users with 
healthy air.

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

الاحتفاظ  مع  تلقائي  تشغيل  إعادة 
انقطاع  عند  الأمبيرية  اختيار  بإعدادات. 

التيار الكهربائي

Smart Auto Restart Function 
that save the Settings of 
Ampere Selection in Case of 
Power Frailer.



سبلت جداري
فئة توربو بلس

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
استهلاك منخفض للكهرباء  •

دفع هواء 4 اتجاهات  •
خاصية التذكير بتنظيف الفلتر  •
ذاكرة حفظ موضع الشفرات  •

شاشة عرض مخفية (خلال وضع الإطفاء)  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

أنابيب من النحاس النقي  •
خاصية هواء توربو  •

تصريف ثنائي  •
الوحدة الداخلية أكبر من المعتاد،  •

    بما يعزز مستوى أداء وقوة الجهاز

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوفلتر بلازماقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية ريش ذهبية الأنابيب مصنعة منضاغط استوائي
النحاس النقي

Turbo Plus

الوحدات الداخلية و الخارجية أكبر بالحجم
بما يعزز مستوى أداء و قوة الجهاز

عند تشغيل وظيفة "هواء توربو"، يتدفق 
الهواء بسرعة كبيرة لمدة 30 دقيقة إلى أن 
تصل درجة حرارة الغرفة إلى 18 درجة مئوية.
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Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
12500; 3664

12500
9.02; 2.64

12.11
1.0
4.5
1.9
48
45
39
52

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

18-30
8.5
29

885x278x366
858x585x356

11.5
34

252
Plasma

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Turbo Plus

Features and information
الخصائص و المواصفات

Models & Capacity

12,000BTU/h

18,000BTU/h

Color Code
Cooling Only
Cooling & Heating

26,000BTU/h

HA-H12R410TB4
HA-C12R410TB4

HA-H18R410TB4
HA-C18R410TB4

HA-H26R410TB4
HA-C26R410TB4

Others

Performance

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
26000; 7620

26500
11.5; 3.37

2.4
2.4
4.5
1.9
52
48
38
58

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-60
17
48

1262x337x420
960x732x430

21
53

136
Plasma

Cooling Only
n.a

Remote Control
18000; 5275

n.a
11.5; 3.37

n.a
1.8
4.5
1.9
51
44
38
57

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
13
43

1096x297x390
960x732x430

16
48
154

Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
18000; 5275

18500
11.5; 3.37

2.4
1.8
4.5
1.9
51
44
38
57

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
13
43

1096x297x390
960x732x430

16
48
154

Plasma

40-60
17
45

1262x337x420
960x732x430

21
50
136

Plasma

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

Cooling Only
n.a

Remote Control
26000; 7620

n.a
11.5; 3.37

n.a
2.4
4.5
1.9
52
45
38
57

Cooling Only
N/A

Remote Control
12500; 3664

n.a
9.02; 2.64

N/A
1.0
4.5
1.9
48
45
39
50

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

18-30
8.5
28

885x278x366
858x585x356

11.5
34

252
Plasma

Bigger & Better Performance
حجم أكبر لأداء أفضل

الوحدة الخارجية لجهاز الحافظ

الوحدة الداخلية لجهاز الحافظ

الوحدة الخارجية ل�جهزة ا�خرى

ALHAFIDH Indoor Unit

ALHAFIDH Outdoor Unit

Other Brand Outdoor Unit

الوحدة الداخلية والخارجية أكبر من 
الحجم المعتاد لضمان أداء تبريد أسرع 

بكفاءة عالية.
This model has a much bigger 
indoor and outdoor unit compare 
to regular models for better and 
efficient Cooling performance

الوحدة الداخلية ل�جهزة ا�خرى
Other Brand Indoor Unit

يمكن للمكثف الذهبي تحسين كفاءة التبريد والتدفئة من خلال تسريع 
عملية إزالة الثلج. ويساهم الغطاء الخارجي المضاد للصدأ الموجود على 
التآكل  تسبب  التي  والعوامل  والأمطار  المالح  الهواء  مقاومة  في  المكثف 

والصدأ.

التبريد بشكل مباشر بالضاغط لأنه يعتبر قلب  ترتبط جودة وأداء أجهزة 
الأنواع  مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة. 
التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي 

تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 65 درجة مئوية.

The Golden hydrophilic condenser can improve the 
heating and cooling efficiency by accelerating the 
defrosting process. The unique anti-corrosive golden 
coating on the condenser can withstand the salty air, 
rain and other corrosive elements.

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. 
This compressor has a high efficiency compared to 
conventional type and therefore achieves high perfor-
mance and works even in the hot areas in which 
themperature reaches over 65˚C.

مكثف ذهبي
Golden Condenser T3 Tropical Compressor

T3 ضاغط استوائي

ضاغط استوائي عالي الأداء يعمل
˚65تحت درجات حرارة تصل لغاية

هواء
AIR

مـــاء
WATERاملاح

SALT

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

26 27

Capacity 12,000 BTU/h 18,000 BTU/h 26,000 BTU/h

Model No. HA-C12R410TB4 HA-H12R410TB4 HA-C18R410TB4 HA-H18R410TB4 HA-C26R410TB4 HA-H26R410TB4
Turbo Plus Turbo Plus Turbo Plus Turbo Plus Turbo Plus Turbo PlusSeries

الطراز  والسعة PANEL DESIGN
NEW

PANEL DESIGN
NEW



سبلت جداري
فئة ميجا

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
توزيع الهواء بأربعة اتجاهات  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
الأنابيب مصنعة من النحاس النقي  •

شاشة عرض مخفية (خلال وضع الإطفاء)  •
خاصية هواء توربو  •

حجم أكبر لأداء أفضل  •
ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوفلتر بلازماقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية ريش ذهبية الأنابيب مصنعة منضاغط استوائي
النحاس النقي

Mega
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فلتر بلازما
ion Plasma Tech
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Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal
Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

Capacity 12,000 BTU/h 18,000 BTU/h 26,000 BTU/h

Model No. HA-H12R410MG5 HA-H18R410MG5 HA-H26R410MG5HA-C12R410MG5 HA-C18R410MG5 HA-C26R410MG5
MegaMega

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Mega
Cooling & Heating

Heating Pump
Remote Control

12500; 3664
12500

9.02; 2.64
12.1
1.0
4.5
1.9
48
45
39
52

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

20-35
8.5
29

885x278x366
858x585x356

11.5
34

252
Plasma

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Mega

Features and information
الخصائص و المواصفات

Models & Capacity

12,000BTU/h

18,000BTU/h

Color Code
Cooling Only
Cooling & Heating

26,000BTU/h

HA-H12R410MG5
HA-C12R410MG5

HA-H18R410MG5
HA-C18R410MG5

HA-H26R410MG5
HA-C26R410MG5

Series

Others

Performance

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
26500; 7767

27000
9.04; 2.65

12.1
2.4
4.5
1.9
52
48
42
59 

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-60
15
59

1160x303x393
960x732x430

19
68
146

Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
18500; 5422

19000
9.04; 2.65

12.1 
1.8
4.5
1.9
50
41
34
58

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
12
40

1038x294x378
982x685x433

15
45
156

Plasma

MegaMega Mega
Cooling Only

n.a
Remote Control

12500; 3664
n.a

9.02; 2.64
n.a
1.0
4.5
1.9
48
45
39
50

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

20-35
8.5
28

885x278x366
858x585x356

11.5
34

252
Plasma

Cooling Only
n.a

Remote Control
26500; 7767

n.a
9.04; 2.65

n.a
2.4
4.5
1.9
51
48
42
59

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-50
15
59

1160x303x393
960x732x430

19
68
146

Plasma

Cooling Only
n.a

Remote Control
18500; 5422

n.a
9.04; 2.65

n.a
1.8
4.5
1.9
50
41
34
58

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
12
38

1038x294x378
982x685x433

15
43
156

Plasma

يمكن للمكثف الذهبي تحسين كفاءة التبريد والتدفئة من خلال تسريع 
عملية إزالة الثلج. ويساهم الغطاء الخارجي المضاد للصدأ الموجود على 
التآكل  تسبب  التي  والعوامل  والأمطار  المالح  الهواء  مقاومة  في  المكثف 

والصدأ.

ترتبط جودة وأداء أجهزة التبريد بشكل مباشر بالضاغط لأنه يعتبر قلب 
الأنواع  مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة. 
التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي 

تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 65 درجة مئوية.

The Golden hydrophilic condenser can improve the 
heating and cooling efficiency by accelerating the 
defrosting process. The unique anti-corrosive golden 
coating on the condenser can withstand the salty air, 
rain and other corrosive elements.

تستخدم أجهزة تبريد الحافظ غاز R410A الصديق للبيئة، فهو لا يساهم 
في استنفاد طبقة الأوزون.

كبير،  بشكل  الكهربائية  الطاقة  استهلاك  خفض  على  يساعد  أنه  كما 
وتعزيز كفاءة عمل الجهاز من خلال تقليل الاحتكاك على الضاغط. 

ALHAFIDH Air Conditioners use R410A refrigerant, 
which is environment friendly to the ozone layer and 
significantly reduces electrical consumption. In 
addition, R410A refrigerant enhances the efficiency of 
the air conditioner by preventing the compressor from 
wearing out.

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. 
This compressor has a high efficiency compared to 
conventional type and therefore achieves high perfor-
mance and works even in the hot areas in which 
themperature reaches over 65˚C.

مكثف ذهبي
Golden Condenser

هواء
AIR

مـــاء
WATERاملاح

SALT

R410Aغاز

ضاغط استوائي عالي الأداء يعمل
˚65تحت درجات حرارة تصل لغاية

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

30 31

الطراز  والسعة



سبلت جداري
فئة توربو 3

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
استهلاك منخفض للطاقة الكهربائية  •

تبريد أسرع بمعدل %65  •
توزيع الهواء بأربعة اتجاهات  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
الأنابيب مصنعة من النحاس النقي  •

شاشة عرض مخفية (خلال وضع الإطفاء)  •
خاصية هواء توربو  •

حجم أكبر لأداء أفضل  •
ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوفلتر بلازماقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية ريش ذهبية الأنابيب مصنعة منضاغط استوائي
النحاس النقي

Turbo 3

Tu
rb

o
 3

Se
ri

e
s

فلتر بلازما
ion Plasma Tech
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Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal
Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

Turbo 3 Turbo 3Turbo 3 Turbo 3

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Turbo 3

Models & Capacity

18,000BTU/h

26,000BTU/h

Color Code
Cooling Only
Cooling & Heating

HA-H26R410TB3

36,000BTU/h

HA-H36R410TB3

HA-H18R410TB3
HA-C18R410TB3

HA-C26R410TB3

Series

Others

Performance

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

Capacity 26,000 BTU/h18,000 BTU/h 36,000 BTU/h

Model No. HA-H36R410TB3HA-H26R410TB3HA-C26R410TB3HA-H18R410TB3HA-C18R410TB3
Turbo 3

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
30000; 2710
31000; 2340 

3.24
3.88

-
4.8
1.5
50
47
40
59

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

50-70
20.1
62.5

1340x380x450
1090x875x500

25.9
68.5
78

Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
18000; 1710
19000; 1720

3.09
3.24

-
4.8
1.5
43

42.5
37.5
57.5

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
11.9
47.5

1045x405x305
965x765x395

15.3
50.8
150

Plasma

Cooling Only
n.a

Remote Control
26000; 2200

n.a
2.90 
n.a

-
4.6
1.5
48
46
41
58

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-55
14.5
49.2

1155x315x415
965x765x395

18.1
52.3
145

Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
26000; 2140
27000; 2030

3.15
3.60

-
4.8
1.5
48
46

39.5
58.5

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-55
15.3
50.4

1155x315x415
965x765x395

19.3
53.8
145

Plasma

Cooling Only
n.a

Remote Control
18000; 1820

n.a
2.90
n.a

-
4.2
1.5
45
43
 32 
59

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
11.5
44.3

1045X405X305
965x765x395

15
47.4
150

Plasma

Features and information
الخصائص و المواصفات

ترتبط جودة وأداء أجهزة التبريد بشكل مباشر بالضاغط لأنه يعتبر قلب 
الأنواع  مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة. 
التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي 

تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 65 درجة مئوية.

تستخدم أجهزة تبريد الحافظ غاز R410A الصديق للبيئة، فهو لا يساهم 
في استنفاد طبقة الأوزون.

كبير،  بشكل  الكهربائية  الطاقة  استهلاك  خفض  على  يساعد  أنه  كما 
وتعزيز كفاءة عمل الجهاز من خلال تقليل الاحتكاك على الضاغط. 

ALHAFIDH Air Conditioners use R410A refrigerant, 
which is environment friendly to the ozone layer and 
significantly reduces electrical consumption. In 
addition, R410A refrigerant enhances the efficiency of 
the air conditioner by preventing the compressor from 
wearing out.

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. 
This compressor has a high efficiency compared to 
conventional type and therefore achieves high perfor-
mance and works even in the hot areas in which 
themperature reaches over 65˚C.

R410Aغاز

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

ضاغط استوائي عالي الأداء يعمل
˚65تحت درجات حرارة تصل لغاية

Turbo Air
هواء توربو

This feature is for Quick cooling of the room.
In the Turbo Air mode air is blown at high speeds for 30 
minutes until the room temperature reaches 18 
degrees whichever is earlier.

تشغيل  عند  سريع.  بشكل  الغرفة  تبريد  على  الخاصية  هذه  تساعد 
وظيفة "هواء توربو"، يتدفق الهواء بسرعة كبيرة لمدة 30 دقيقة إلى أن 

تصل درجة حرارة الغرفة إلى 18 درجة مئوية.
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الطراز  والسعة



سبلت جداري
فئة توربو الأحمر

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
استهلاك منخفض للطاقة الكهربائية  •

تبريد أسرع بمعدل %65  •
توزيع الهواء بأربعة اتجاهات  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
الأنابيب مصنعة من النحاس النقي  •

شاشة عرض مخفية (خلال وضع الإطفاء)  •
خاصية هواء توربو  •

حجم أكبر لأداء أفضل  •
ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

Turbo Red

Tu
rb

o
 R

e
d

Se
ri

e
s

ريش ذهبية
Golden Condenser
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توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوفلتر بلازماقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية ريش ذهبية الأنابيب مصنعة منضاغط استوائي
النحاس النقي



Capacity 26,000 BTU/h18,000 BTU/h

Model No. HA-C18000T3TR6 HA-H18000T3TR6 HA-C26000T3TR6 HA-H26000T3TR6

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal
Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

Turbo RedTurbo Red

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Turbo RedTurbo Red

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Turbo Red

Features and information
الخصائص و المواصفات

Models & Capacity

18,000BTU/h

26,000BTU/h

Color Code
Cooling Only
Cooling & Heating

HA-H26000T3TR6

HA-H26000T3TR6

HA-C18000T3TR6

HA-C26000T3TR6

Series

Others

Performance

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

Turbo Air
هواء توربو

This feature is for Quick cooling of the room.
In the Turbo Air mode air is blown at high speeds for 30 
minutes until the room temperature reaches 18 
degrees whichever is earlier.

تشغيل  عند  سريع.  بشكل  الغرفة  تبريد  على  الخاصية  هذه  تساعد 
وظيفة "هواء توربو"، يتدفق الهواء بسرعة كبيرة لمدة 30 دقيقة إلى أن 

تصل درجة حرارة الغرفة إلى 18 درجة مئوية.

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
26000; 2780
26000; 2520

8.6; 2.51 
3.02

-
3.0
1.0
47
44
37
59

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical T3

55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-55
14.5
49

1155x415x315
965x765x395

18.3
52

145
Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
18000; 2020
20000; 1980

8.91; 2.61
2.96

-
3.0
1.0
43
37
33
57

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical T3

55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
11.8
44.5

1045x405x305
965x765x395

14.8
47.5
150

Plasma

Cooling only
n.a

Remote Control
18000; 1800

n.a
10.0; 2.93

n.a
-

3.0
1.0
43
37
33
56

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical T3

55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
11.5
41.1

1045x405x305
965x765x395

14.7
47.3
150

Plasma

Cooling only
n.a

Remote Control
26000; 2420 

n.a
9.92; 2.91 

n.a
-

3.0
1.0
47
43
41
58

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical T3

55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-55
14.5
42.7

1155x415x315
965x765x395

18.1
50.3
145

Plasma

The Plasma Dust Collector can generate an ionization 
zone. The air is converted to plasma as it passes the high 
voltage ion generator. 95% of dust, smoke and pollen 
particles are attracted to the electrostatic filter.

البلازما  إلى  الهواء  يتحول  حيث  تأين،  منطقة  بخلق  البلازما  فلتر  يقوم 
95% من الغبار،  (هواء متأين) لدى مروره بهذا المجال الكهربائي الكبير. 

الدخان والجسيمات الملوثة ستنجذب إلى الفلتر.

ionPlasma Tech
فلتر الايون بلازما

هواء نقي

ترتبط جودة وأداء أجهزة التبريد بشكل مباشر بالضاغط لأنه يعتبر قلب 
الأنواع  مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة. 
التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي 

تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 65 درجة مئوية.

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. 
This compressor has a high efficiency compared to 
conventional type and therefore achieves high perfor-
mance and works even in the hot areas in which 
themperature reaches over 65˚C.

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

ضاغط استوائي عالي الأداء يعمل
˚65تحت درجات حرارة تصل لغاية
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الطراز  والسعة



سبلت جداري
فئة توربو 2

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
استهلاك منخفض للطاقة الكهربائية  •

تبريد أسرع بمعدل %65  •
توزيع الهواء بأربعة اتجاهات  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
الأنابيب مصنعة من النحاس النقي  •

شاشة عرض مخفية (خلال وضع الإطفاء)  •
خاصية هواء توربو  •

حجم أكبر لأداء أفضل  •
ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

Turbo 2
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ريش ذهبية
Golden Condenser
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توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوفلتر بلازماقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية ريش ذهبية الأنابيب مصنعة منضاغط استوائي
النحاس النقي



Capacity 26,000 BTU/h18,000 BTU/h

Model No. HA-C18000T3TB2 HA-H18000T3TB2 HA-C26000T3TB2 HA-H26000T3TB2

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal
Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

Turbo 2Turbo 2

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Turbo 2Turbo 2

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Turbo 2

Features and information
الخصائص و المواصفات

Models & Capacity

18,000BTU/h

26,000BTU/h

Color Code
Cooling Only
Cooling & Heating

HA-H26000T3TB2

HA-H26000T3TB2

HA-C18000T3TB2

HA-C26000T3TB2

Series

Others

Performance

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

ترتبط جودة وأداء أجهزة التبريد بشكل مباشر بالضاغط لأنه يعتبر قلب 
الأنواع  مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة. 
التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي 

تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 65 درجة مئوية.

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. 
This compressor has a high efficiency compared to 
conventional type and therefore achieves high perfor-
mance and works even in the hot areas in which 
themperature reaches over 65˚C.

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

ضاغط استوائي عالي الأداء يعمل
˚65تحت درجات حرارة تصل لغاية

Turbo Air
هواء توربو

This feature is for Quick cooling of the room.
In the Turbo Air mode air is blown at high speeds for 30 
minutes until the room temperature reaches 18 
degrees whichever is earlier.

تشغيل  عند  سريع.  بشكل  الغرفة  تبريد  على  الخاصية  هذه  تساعد 
وظيفة "هواء توربو"، يتدفق الهواء بسرعة كبيرة لمدة 30 دقيقة إلى أن 

تصل درجة حرارة الغرفة إلى 18 درجة مئوية.

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
26000; 2780
26000; 2520

8.6; 2.51 
3.02

-
3.0
1.0
47
44
37
59

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical T3

55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-55
14.5
49

1155x415x315
965x765x395

18.3
52

145
Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
18000; 2020
20000; 1980

8.91; 2.61
2.96

-
3.0
1.0
43
37
33
57

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical T3

55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
11.8
44.5

1045x405x305
965x765x395

14.8
47.5
150

Plasma

Cooling only
n.a

Remote Control
18000; 1800

n.a
10.0; 2.93

n.a
-

3.0
1.0
43
37
33
56

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical T3

55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

30-45
11.5
41.1

1045x405x305
965x765x395

14.7
47.3
150

Plasma

Cooling only
n.a

Remote Control
26000; 2420 

n.a
9.92; 2.91 

n.a
-

3.0
1.0
47
43
41
58

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical T3

55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

40-55
14.5
42.7

1155x415x315
965x765x395

18.1
50.3
145

Plasma

The Plasma Dust Collector can generate an ionization 
zone. The air is converted to plasma as it passes the high 
voltage ion generator. 95% of dust, smoke and pollen 
particles are attracted to the electrostatic filter.

البلازما  إلى  الهواء  يتحول  حيث  تأين،  منطقة  بخلق  البلازما  فلتر  يقوم 
95% من الغبار،  (هواء متأين) لدى مروره بهذا المجال الكهربائي الكبير. 

الدخان والجسيمات الملوثة ستنجذب إلى الفلتر.

ionPlasma Tech
فلتر الايون بلازما

هواء نقي
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الطراز  والسعة



Floor Standing
Air Conditioners

أجهزة التبريد العمودي

44 45

Inverter 9

Inverter 3

G3

M1

Turbo 6

Premium

46-49

50-53

54-57

58-61

62-65

66-69

انفيرتر 9

انفيرتر 3

G3

M1

توربو 6

بريميوم



تبريد عمودي
فئة انفيرتر 9

ضاغط T3 انفيرتر  •
مكثف ذهبي  •

 LED شاشة رقمية  •
دفع الهواء بأربع اتجاهات  •

ذاكرة لإعادة التشغيل التلقائي  •
أنابيب من النحاس النقي  •

خاصية هواء توربو  •
ضمان 11 سنة على الضاغط  •

الوحدة الداخلية أكبر من المعتاد،  •
    بما يعزز مستوى أداء وقوة الجهاز.

الوحدة الخارجية بحجم أكبر وتضم  •
مروحتين.  

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية الأنابيب مصنعة منريش ذهبية
النحاس النقي

Inverter 9

تشغيل هادىء
Low Noise Operation

T3 ضوضاء منخفضةانفيرتر
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BIGGER
INDOOR
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Capacity 60,000 BTU/h48,000 BTU/h

Model No. HA-H54R410INV9 HA-H70R410INV9

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal
Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

Inverter 9

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Inverter 9

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Inverter 9

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

Series

Others

Performance

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

65% Fast Cooling
تبريد أسرع بمعدل %65

يقلل أستهلاك الطاقة بنسبة تصل الى %68

حار

بارد
Non-Inverter

بارد

حار

Saves electricity consumption for
as much as 68%.

T3 انفيرتر

T3 انفيرتر

T3 Inverter

Features and information
الخصائص و المواصفات

تبريد 65% أسرع

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

سرع
تبريد أ

تبريد ابطأ

Set Average Cooling

يتميز ضاغط الانفيرتر بالسرعة والقوة التي تجعل أداءه في التبريد أسرع من الضاغط العادي.
T3 Inverter Compressor can operate faster and more powerful allowing it to cool
much faster than conventional air conditioner.

Stable Cooling and Energy Saving

مطفأ

حرارة

برودة

أداء تبريد مستقر وتوفير في الطاقة

برودة متوازنة تقلل من أستهلاك الطاقة

درجة الحرارة التي
تم أختيارها

T3انفيرتر 

نوع عادي ليس انفيرتر

درجة الحرارة التي تم اختيارها

نوع عادي (ليس انفيرتر)

48000BTU/h

60000BTU/h

FHA-H54R410INV9

FHA-H70R410INV9

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
60000; 5460
62000; 5000

3.22
3.60

-
4.8
1.5
53
51
49
63

380-415V~/50Hz/3P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

90-120
59.2
99

750x2055x575
1095x1480x495

78.5
102
32

Mormal

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
54000; 4483
59000; 4587

3.53
3.77

-
4.8
1.5
53
52
50
64

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

75-105
58.2
97.4

750x2055x575
1095x1480x495

76.9
111.5

32
Normal

Color Code

48 49

الطراز  والسعة



تبريد عمودي
فئة انفيرتر 3

ضاغط T3 انفيرتر  •
مكثف ذهبي  •

LED شاشة رقمية  •
فلتر بلازما لتنقية الهواء  •

استهلاك منخفض للطاقة الكهربائية  •
3 مراحل للتحكم بالأمبير  •
تبريد أسرع بمعدل %65  •

توزيع الهواء بأربعة اتجاهات  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

الأنابيب مصنعة من النحاس النقي  •
شاشة عرض مخفية (خلال وضع الإطفاء)  •

ضمان 11 سنة على الضاغط  •
حجم أكبر لأداء أفضل  •

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

قدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية الأنابيب مصنعة منريش ذهبية
النحاس النقي

Inverter 3

T3 انفيرتر

In
ve

rt
e

r 3
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50 51

سنكل فيزفلتر بلازما

3 مراحل للتحكم بالأمبير
3 Steps Ampere Mode

3 مراحل للتحكم بالأمبير
3 Steps Ampere Mode

28K BTU/h
36K BTU/h

المستوى 3المستوى 2السعة
8 أمبير 6 أمبير
9 أمبير 7 أمبير

المستوى 1
3 أمبير
4 أمبير

عند وصول درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية أو أكثر 
يرجى تغيير الاعدادات الى المستوى الثاني أو الثالث



Inverter 3

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

65% Fast Cooling
تبريد أسرع بمعدل %65

يقلل أستهلاك الطاقة بنسبة تصل الى %68

حار

بارد
Non-Inverter

بارد

حار

Saves electricity consumption for
as much as 68%.

T3 انفيرتر

T3 انفيرتر

T3 Inverter

Features and information
الخصائص و المواصفات

تبريد 65% أسرع

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

سرع
تبريد أ

تبريد ابطأ

Set Average Cooling

يتميز ضاغط الانفيرتر بالسرعة والقوة التي تجعل أداءه في التبريد أسرع من الضاغط العادي.
T3 Inverter Compressor can operate faster and more powerful allowing it to cool
much faster than conventional air conditioner.

Stable Cooling and Energy Saving

مطفأ

حرارة

برودة

أداء تبريد مستقر وتوفير في الطاقة

برودة متوازنة تقلل من أستهلاك الطاقة

درجة الحرارة التي
تم أختيارها

T3انفيرتر 

نوع عادي ليس انفيرتر

درجة الحرارة التي تم اختيارها

نوع عادي (ليس انفيرتر)

28000BTU/h

Color Code

FHA-H28R410INV3

36000BTU/h

FHA-H36R410INV3

Capacity 36,000 BTU/h28,000 BTU/h

Model No. HA-H28R410INV3 HA-H36R410INV3

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

Inverter 3

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Inverter 3

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
28200; 8206

30000
8.62; 2.53

12.07
2.8
4.15
1.15
50
48
45
56

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

50-90
51
44

636x1961×490
960×732×430

57
47
68

Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
36000; 10551

39000
8.64 ; 2.53

12.2
4.15
1.15
1.9
52
49
46
59

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

60-100
51
62

636x1961×490
1020×837×475

56
67
56

Plasma

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

52 53

الطراز  والسعة



تبريد عمودي
G3 فئة

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
شاشة مخفية تعمل باللمس    •

دفع الهواء بأربع اتجاهات  •
ذاكرة لإعادة التشغيل التلقائي  •

أنابيب من النحاس النقي  •
سنكل فيز  •

خاصية هواء توربو  •
الوحدة الداخلية أكبر من المعتاد،  •

    بما يعزز مستوى أداء وقوة الجهاز
الوحدة الخارجية بحجم أكبر وتضم مروحتين  •

ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

قدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية الأنابيب مصنعة منريش ذهبية
النحاس النقي

G3G
3

Se
ri

e
s

BIGGER
INDOOR &

OUTDOOR

ضاغط استوائي

ريش ذهبية
Golden Condenser

فلتر بلازما

54 55

ضوضاء منخفضة



G3

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

36000BTU/h

Color Code

FHA-H36R410G3

54000BTU/h

FHA-H54R410G3

Capacity 54,000 BTU/h36,000 BTU/h

Model No. FHA-H36R410G3 FHA-H54R410G3

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal
Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

G3

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

G3

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
36000 ; 10550

36500
12.0 ; 3.52

12.3
4.0
4.5
1.9
52
48
43
63

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

137
52

100
1961x490x636

1280x430x1030
62

109
50

Plasma

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
48000 ; 14068

49000
11.0 ; 3.22

11.4
3.8
4.8
1.9
54
-
-

61

380V~/50Hz/3P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

70-105
51

105
1961x490x636

1280x430x1030
61

114
50

Plasma

Features and information
الخصائص و المواصفات

يمكن للمكثف الذهبي تحسين كفاءة التبريد والتدفئة من خلال تسريع 
عملية إزالة الثلج. ويساهم الغطاء الخارجي المضاد للصدأ الموجود على 
التآكل  تسبب  التي  والعوامل  والأمطار  المالح  الهواء  مقاومة  في  المكثف 

والصدأ.

ترتبط جودة وأداء أجهزة التبريد بشكل مباشر بالضاغط لأنه يعتبر قلب الأجهزة. 
ويتميز هذا بالضاغط بكفاءته العالية، بالمقارنة مع الأنواع التقليدية، حيث أنه يوفر 
مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر 

من 65 درجة مئوية.

The Golden hydrophilic condenser can improve the 
heating and cooling efficiency by accelerating the 
defrosting process. The unique anti-corrosive golden 
coating on the condenser can withstand the salty air, 
rain and other corrosive elements.

تستخدم أجهزة تبريد الحافظ غاز R410A الصديق للبيئة، فهو لا يساهم 
في استنفاد طبقة الأوزون.

كبير،  بشكل  الكهربائية  الطاقة  استهلاك  خفض  على  يساعد  أنه  كما 
وتعزيز كفاءة عمل الجهاز من خلال تقليل الاحتكاك على الضاغط. 

ALHAFIDH Air Conditioners use R410A refrigerant, 
which is environment friendly to the ozone layer and 
significantly reduces electrical consumption. In 
addition, R410A refrigerant enhances the efficiency of 
the air conditioner by preventing the compressor from 
wearing out.

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. This 
compressor has a high efficiency compared to conventional 
type and therefore achieves high performance and works even 
in the hot areas in which themperature reaches over 65˚C.

مكثف ذهبي
Golden Condenser

هواء
AIR

مـــاء
WATERاملاح

SALT

R410Aغاز

ضاغط استوائي عالي الأداء يعمل
˚65تحت درجات حرارة تصل لغاية

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

56 57

الطراز  والسعة



تبريد عمودي
M1 فئة

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
شاشة مخفية تعمل باللمس    •

دفع الهواء بأربع اتجاهات  •
ذاكرة لإعادة التشغيل التلقائي  •

أنابيب من النحاس النقي  •
سنكل فيز  •

خاصية هواء توربو  •
الوحدة الداخلية أكبر من المعتاد،  •

    بما يعزز مستوى أداء وقوة الجهاز
ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

قدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية الأنابيب مصنعة منريش ذهبية
النحاس النقي

M1M
1

Se
ri

e
s

ضوضاء منخفضة

فلتر بلازما
ion Plasma Tech

ضاغط استوائي

58 59

سنكل فيز



M1

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

28000BTU/h

Color Code

FHA-H28R410M1

Capacity

Model No.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

36,000 BTU/h

FHA-H36R410M1
M1

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
36000 ; 10551
36500 ; 8968

9.5 ; 2.79
11.8
3.4
4.8
1.9
58
52
44
61

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

60-100
51
69

1893x535x632
1025x840x480

61
78
56

Plasma

36000BTU/h

FHA-H36R410M1

Features and information
الخصائص و المواصفات

يمكن للمكثف الذهبي تحسين كفاءة التبريد والتدفئة من خلال تسريع 
عملية إزالة الثلج. ويساهم الغطاء الخارجي المضاد للصدأ الموجود على 
التآكل  تسبب  التي  والعوامل  والأمطار  المالح  الهواء  مقاومة  في  المكثف 

والصدأ.

ترتبط جودة وأداء أجهزة التبريد بشكل مباشر بالضاغط لأنه يعتبر قلب 
الأنواع  مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة. 
التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي 

تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 65 درجة مئوية.

The Golden hydrophilic condenser can improve the 
heating and cooling efficiency by accelerating the 
defrosting process. The unique anti-corrosive golden 
coating on the condenser can withstand the salty air, 
rain and other corrosive elements.

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. 
This compressor has a high efficiency compared to 
conventional type and therefore achieves high perfor-
mance and works even in the hot areas in which 
themperature reaches over 65˚C.

مكثف ذهبي
Golden Condenser

هواء
AIR

مـــاء
WATERاملاح

SALT

بالعمل  للجهاز  ويسمح  الكهرباء  استهلاك  يقلل  فيز  السنكل  تصميم 
على المولد الكهربائي العادي او على مصدر كهرباء محدود.

Single phase operation that save energy consumption 
and enable the air conditioner to operate on normal 
electricity generators and limited power supply

ضاغط استوائي عالي الأداء يعمل
˚65تحت درجات حرارة تصل لغاية

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

60 61

Single Phase
سنكل فيز

الطراز  والسعة

28,000 BTU/h

FHA-H28R410M1
M1

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
24000; 7030

36501
7.29; 2.14

11.6
2.4
4.5
1.9
49
46
43
58

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

40-80
37
48

636x1961×490
960×732×430

46
53
83

Plasma



تبريد عمودي
فئة توربو 6

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

 LED شاشة رقمية  •
دفع الهواء بأربع اتجاهات  •

تشغيل هادىء  •
ذاكرة لإعادة التشغيل التلقائي  •

أنابيب من النحاس النقي  •
خاصية هواء توربو  •

تبريد أسرع بمعدل %65  •
•  الوحدة الداخلية أكبر من المعتاد،

     بما يعزز مستوى أداء وقوة الجهاز
ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية الأنابيب مصنعة منريش ذهبية
النحاس النقي

Turbo 6

Tu
rb

o
 6
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ri

e
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BIGGER
INDOOR

ضاغط استوائي

عند تشغيل وظيفة "هواء توربو"، يتدفق 
الهواء بسرعة كبيرة لمدة 30 دقيقة إلى أن 
تصل درجة حرارة الغرفة إلى 18 درجة مئوية.

62 63

سنكل فيز



Turbo 6

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

36000BTU/h

Color Code

FHA-H36R410DG9

Capacity

Model No.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

36,000 BTU/h

FHA-H36R410DG9
Turbo 6

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
36000; 3200
38000; 3050

3.30
3.65
3.0
4.8
1.5
52
46
42
62

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Torpical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

60-90
60.6
81.3

2080x58.5x755
1032x1307x443

76.4
92.0
34

Mormal

Features and information
الخصائص و المواصفات

R410Aغاز

Single Phase
سنكل فيز

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

ALHAFIDH Air Conditioners use R410A refrigerant, which is 
environment friendly to the ozone layer and significantly reduces 
electrical consumption. In addition, R410A refrigerant enhances 
the efficiency of the air conditioner by preventing the compressor 
from wearing out.

تستخدم أجهزة تبريد الحافظ غاز R410A الصديق للبيئة، فهو لا يساهم في استنفاد 
طبقة الأوزون.

كما أنه يساعد على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، وتعزيز كفاءة عمل 
الجهاز من خلال تقليل الاحتكاك على الضاغط. 

المولد  على  بالعمل  للجهاز  ويسمح  الكهرباء  استهلاك  يقلل  فيز  السنكل  تصميم 
الكهربائي العادي او على مصدر كهرباء محدود.

Single phase operation that save energy consumption and enable 
the air conditioner to operate on normal electricity generators and 
limited power supply

64 65

الطراز  والسعة

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

ضاغط استوائي عالي ا�داء يعمل
˚65   تحت درجات حرارة تصل لغاية

The performance and quality of air conditioning greatly depends 
on compressor, the heart of air conditioning. This compressor has a 
high efficiency compared to conventional type and therefore 
achieves high performance and works even in the hot areas in 
which themperature reaches over 65˚C.

ترتبط جودة وأداء أجهزة التبريد بشكل مباشر بالضاغط لأنه يعتبر قلب الأجهزة. ويتميز 
هذا بالضاغط بكفاءته العالية، بالمقارنة مع الأنواع التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات 
65 درجة  الحرارة إلى أكثر من  الحارة التي تصل فيها درجة  المناطق  أداء عالية حتى في 

مئوية.



تبريد عمودي
فئة بريميوم

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

 LED شاشة رقمية  •
دفع الهواء بأربع اتجاهات  •

ضوضاء منخفضة  •
ذاكرة لإعادة التشغيل التلقائي  •

أنابيب من النحاس النقي  •
خاصية هواء توربو  •

سنكل فيز  •
حجم أكبر لأداء أفضل  •

ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

قدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية الأنابيب مصنعة منريش ذهبية
النحاس النقي

Premium

Pr
e

m
iu

m
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s

ضوضاء منخفضة ضاغط استوائي
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يمكن بسهولة إزالة مشبك منفذ 
الهواء والفلتر، بما يجعل عملية 

التنظيف أكثر سهولة.

سهل التنظيف

سنكل فيز



Premium

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

36000BTU/h

Color Code

FHA-H36R410SG2

Capacity

Model No.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

36,000 BTU/h

FHA-H36R410SG2
Premium

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
36000; 3575
37000; 3170

2.97
3.42
3.0
4.8
1.5
55
53
45
61

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

50-80
50.5
65.5

655x1935x555
1090x875x500

66
70.2
54

Normal

Features and information
الخصائص و المواصفات

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

R410Aغاز

ALHAFIDH Air Conditioners use R410A refrigerant, which is 
environment friendly to the ozone layer and significantly reduc-
es electrical consumption. In addition, R410A refrigerant 
enhances the efficiency of the air conditioner by preventing the 
compressor from wearing out.

في  يساهم  لا  فهو  للبيئة،  الصديق   R410A غاز  الحافظ  تبريد  أجهزة  تستخدم 
استنفاد طبقة الأوزون.

كما أنه يساعد على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، وتعزيز كفاءة 
عمل الجهاز من خلال تقليل الاحتكاك على الضاغط. 

The performance and quality of air conditioning greatly depends 
on compressor, the heart of air conditioning. This compressor 
has a high efficiency compared to conventional type and 
therefore achieves high performance and works even in the hot 
areas in which themperature reaches over 65˚C.

الأجهزة.  قلب  يعتبر  لأنه  بالضاغط  مباشر  بشكل  التبريد  أجهزة  وأداء  جودة  ترتبط 
بالمقارنة مع الأنواع التقليدية، حيث أنه يوفر  ويتميز هذا بالضاغط بكفاءته العالية، 
مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 

65 درجة مئوية.

تكون صدأ بسبب عدم وضع الطبقة العازلة

Others

Rusty condenser due to non-
coated aluminum.

تبريد آخر

مكثف ذهبي لا يتأثر بتغيرات المناخ المختلفة

ALHAFIDH

Golden condenser not affected
by different climate changes.

الحافظ

ضاغط استوائي عالي ا�داء يعمل
˚65   تحت درجات حرارة تصل لغاية

مكثف ذهبي
Golden Condenser

68 69

الطراز  والسعة



Window Type
Air Conditioners

المكيفات

70 71

Wave 2
72-75

ويف 2

Classic

Wave

76-79

80-83

كلاسيك

ويف



مكيف
فئة ويف 2

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

تحكم عن بعُد  •
تحكم ديجيتال باللمس  •

LED شاشة رقمية  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

تبريد أسرع بمعدل %65  •
ضوضاء منخفضة  •

ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

جهاز تحكمقوة دفع عالية
عن بعُد

خاصية اعادةريش ذهبية
التشغيل التلقائي

Wave 2

التشغيل على
فولتية منخفضة

W
a

ve
 2

Se
ri

e
s

ضوضاء منخفضةقدرة تبريد عاليةضاغط استوائي

تحكم ديجيتال
Digital Control

72 73



Wave 2

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

18000BTU/h

24000BTU/h

Color Code

Capacity

Model No.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

18,000 BTU/h

WHA-C18R410R9
Wave 2

Cooling Only
n.a

Remote Control
18000;5275

n.a
11.2;3.28

n.a
1.8
4.5
1.5

55

61

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

25-40
56
n.a

740x468x795
n/a
60
n.a
225

Normal

18,000 BTU/h

WHA-H18R410R9
Wave 2

Cooling & Heating
Electric Heating
Remote Control

18000;5275
11360;3330

11.2;3.28
2.9;0.86

1.8
4.5
1.5

55

61

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

25-40
57
n.a

740x468x795
n/a
61
n.a
225

Normal

24,000 BTU/h

WHA-C24R410R9
Wave 2

Cooling Only
n.a

Remote Control
24000;7030

n.a
11.2;3.28

n.a
2.1
4.5
1.5

56

63

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

35-50
58
n.a

740x468x795
n/a
62
n.a
225

Normal

24,000 BTU/h

WHA-H24R410R9
Wave 2

Cooling & Heating
Electric Heating
Remote Control

24000;7030
11360;3330

11.2;3.28
2.9;0.86

2.1
3.0
1.5

56

63

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

35-50
59
n.a

740x468x795
n/a
63
n.a
225

Normal

Features and information
الخصائص و المواصفات

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

ضاغط استوائي عالي ا�داء يعمل
˚65   تحت درجات حرارة تصل لغاية

WHA-C18R410R9
WHA-H18R410R9

WHA-C24R410R9
WHA-H24R410R9

The Golden hydrophilic condenser can improve 
the heating and cooling efficiency by accelerat-
ing the defrosting process. The unique anti-cor-
rosive golden coating on the condenser can 
withstand the salty air, rain and other corrosive 
elements.

من  والتدفئة  التبريد  كفاءة  تحسين  الذهبي  للمكثف  يمكن 
الخارجي  الغطاء  ويساهم  الثلج.  إزالة  عملية  تسريع  خلال 
المالح  الهواء  مقاومة  في  المكثف  على  الموجود  للصدأ  المضاد 

والأمطار والعوامل التي تسبب التآكل والصدأ.

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. 
This compressor has a high efficiency compared to 
conventional type and therefore achieves high perfor-
mance and works even in the hot areas in which 
themperature reaches over 65˚C.

يعتبر قلب  بالضاغط لأنه  التبريد بشكل مباشر  ترتبط جودة وأداء أجهزة 
الأنواع  مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة. 
التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات أداء عالية حتى في المناطق الحارة التي 

تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 65 درجة مئوية.

تستخدم أجهزة تبريد الحافظ غاز R410A الصديق للبيئة، فهو لا يساهم في 
استنفاد طبقة الأوزون.

كما أنه يساعد على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، وتعزيز 
كفاءة عمل الجهاز من خلال تقليل الاحتكاك على الضاغط. 

ALHAFIDH Air Conditioners use R410A refrigerant, which 
is environment friendly to the ozone layer and significantly 
reduces electrical consumption. In addition, R410A 
refrigerant enhances the efficiency of the air conditioner 
by preventing the compressor from wearing out.

R410AT3 Tropical Compressorغاز
T3 ضاغط استوائي

مكثف ذهبي
Golden Condenser

74 75

الطراز  والسعة



مكيف
فئة إيكو

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
تشغيل بدون ضوضاء  •

تشغيل هادىء  •
تبريد أسرع بمعدل %65  •

أقل استهلاك للطاقة  •
حجم أكبر لأداء أفضل  •

ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

قوة دفع عالية ريش ذهبية

Classic

التشغيل على
فولتية منخفضة

C
la

ss
ic
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ri

e
s

حجم أكبرضوضاء منخفضةقدرة تبريد عاليةضاغط استوائي

تشغيل هادىء
Low Noise Operation

حجم أكبر
لأداء تبريد أقوى

Big size for a much 
bigger and powerful 

cooling capacity

BIGGER SIZE
حجم أكبر

REGULAR MODELS
الأنواع الاعتيادية

BIGGER SIZE
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Classic

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

18000BTU/h

24000BTU/h

Color Code

Capacity

Model No.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

18,000 BTU/h

WHA-C18000T3
Classic

Cooling Only
n.a

Mechanical
18,000;1940

n.a
10.6;2.72

n.a
1.8
3.0
1.2
56
52
50
63

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

25-40
51.5
n.a

746x515x815
n.a
60
n.a
225

Normal

18,000 BTU/h

WHA-H18000T3
Classic

Cooling & Heating
Heating Pump

Mechanical
18,000;2130

10700
10.6;2.98

2.9;0.9
1.8
3.0
1.2
56
52
50
63

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

25-40
53.9
n.a

746x515x815
n.a
61
n.a
225

Normal

24,000 BTU/h

WHA-C24000T3
Classic

Cooling Only
n.a

Mechanical
24,000;2634

n.a
10.7;2.62 

n.a
2.2
3.0
1.2
58
56
55
68

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

35-50
56.5
n.a

746x515x815
n.a
62
n.a
225

Normal

24,000 BTU/h

WHA-H24000T3
Classic

Cooling & Heating
Heating Pump

Mechanical
24,000;2700

11700
10.7;3.61
2.9;0.9

2.2
3.0
1.2
60
58
57
68

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

35-50
61.8
n.a

770x510x915
n.a
63
n.a
195

Normal

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

WHA-C18000T3
WHA-H18000T3

WHA-C24000T3
WHA-H24000T3

Features and information
الخصائص و المواصفات

The performance and quality of air conditioning 
greatly depends on compressor, the heart of air 
conditioning. This compressor has a high efficiency 
compared to conventional type and therefore 
achieves high performance and works even in the hot 
areas in which themperature reaches over 65˚C.

يعتبر  لأنه  بالضاغط  مباشر  بشكل  التبريد  أجهزة  وأداء  جودة  ترتبط 
مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة.  قلب 
الأنواع التقليدية، حيث أنه يوفر مستويات أداء عالية حتى في المناطق 

الحارة التي تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 65 درجة مئوية.

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

مكثف ذهبي
Golden Condenser

حجم أكبر
Bigger Size

حجم أكبر لأداء تبريد أقوى
Big size for a much 

bigger and powerful 
cooling capacity.

كبر
م أ

BIGGER SIZEحج

يمكن للمكثف الذهبي تحسين كفاءة التبريد والتدفئة من خلال تسريع عملية 
في  المكثف  على  الموجود  للصدأ  المضاد  الخارجي  الغطاء  ويساهم  الثلج.  إزالة 

مقاومة الهواء المالح والأمطار والعوامل التي تسبب التآكل والصدأ.
The Golden hydrophilic condenser can improve the heating 
and cooling efficiency by accelerating the defrosting process. 
The unique anti-corrosive golden coating on the condenser 
can withstand the salty air, rain and other corrosive elements.

REGULAR MODELS

BIGGER SIZE
حجم أكبر

الأنواع الاعتيادية

Side Viewمنظر جانبي
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الطراز  والسعة



مكيف
فئة ويف

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
تبريد أسرع بمعدل %65  •

ضوضاء منخفضة  •
ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

ضوء مؤشر للضاغط  •

قوة دفع عالية ريش ذهبية

Wave

التشغيل على
فولتية منخفضة

مؤشر الضاغط

W
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s

ضوضاء منخفضةقدرة تبريد عاليةضاغط استوائي

ريش ذهبية
Golden Condenser
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Wave

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

18000BTU/h

24000BTU/h

Color Code

Features and information
الخصائص و المواصفات

The performance and quality of air conditioning 
greatly depends on compressor, the heart of air 
conditioning. This compressor has a high 
efficiency compared to conventional type and 
therefore achieves high performance and works 
even in the hot areas in which themperature 
reaches over 65˚C.

لأنه  بالضاغط  مباشر  بشكل  التبريد  أجهزة  وأداء  جودة  ترتبط 
العالية،  بكفاءته  بالضاغط  هذا  ويتميز  الأجهزة.  قلب  يعتبر 
أداء  مستويات  يوفر  أنه  حيث  التقليدية،  الأنواع  مع  بالمقارنة 
إلى  الحرارة  درجة  فيها  تصل  التي  الحارة  المناطق  في  حتى  عالية 

أكثر من 65 درجة مئوية.

T3 Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي

مكثف ذهبي
Golden Condenser

تشغيل بفولتية منخفضة
Low Voltage Start-up

Capacity

Model No.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

18,000 BTU/h

WHA-C18000T3S8
Wave

Cooling Only
n.a

Mechanical
18000;5275

n.a
10.6
n.a

-
3.0
1.2
55
53
51
61

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

26-44
56
n.a

740x468x795
n.a
60
n.a
225

Normal

18,000 BTU/h

WHA-H18000T3S8
Wave

Cooling & Heating
Electric Heating

Mechanical
18000;5275
3330;3800

10.6
0.88

-
3.0
1.2
55
53
51
61

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

26-44
57
n.a

740x468x795
n.a
61
n.a
225

Normal

24,000 BTU/h

WHA-C24000T3S8
Wave

Cooling Only
n.a

Mechanical
24000;7030

n.a
10.7
n/a

-
3.0
1.2
55
53
51
62

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

26-44
58
n.a

740x468x795
n.a
62
n.a
225

Normal

24,000 BTU/h

WHA-H24000T3S8
Wave

Cooling & Heating
Electric Heating

Mechanical
24000;7230
3330;3800

10.7
0.88

-
3.0
1.2
55
53
51
62

220-240V~/50Hz/1P
R22

Rotary
Tropical (T3)
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Centrifugal Fan

26-44
59
n.a

740x468x795
n.a
63
n.a
225

Normal

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

WHA-C18000T3S8
WHA-H18000T3S8

WHA-C24000T3S8
WHA-H24000T3S8

The Golden hydrophilic condenser can improve the 
heating and cooling efficiency by accelerating the 
defrosting process. The unique anti-corrosive golden 
coating on the condenser can withstand the salty air, 
rain and other corrosive elements.

يمكن للمكثف الذهبي تحسين كفاءة التبريد والتدفئة من خلال تسريع 
عملية إزالة الثلج. ويساهم الغطاء الخارجي المضاد للصدأ الموجود على 
التآكل  تسبب  التي  والعوامل  والأمطار  المالح  الهواء  مقاومة  في  المكثف 

والصدأ.

إمكانية تشغيل الجهاز حتى لو كانت الفولتية منخفضة.
The air conditioner will start up even if the voltage is low.

هواء
AIR

مـــاء
WATERاملاح

SALT

الطراز  والسعة
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Cassette Type
Air Conditioners

أجهزة التبريد كاسيت
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Inverter 5
86-89

انفيرتر 5



تبريد كاسيت
فئة انفيرتر 5

T3 ضاغط استوائي  •
تشغيل بفولتية منخفضة  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
الأنابيب مصنعة من النحاس النقي  •

توزيع الهواء بأربعة اتجاهات  •
خاصية هواء توربو  •

مكثف ذهبي  •
حجم أكبر لأداء أفضل  •

ضمان 11 سنة على الضاغط  •

Inverter 5
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توزيع الهواء بأربعة اتجاهات
Auto-swing 4-Way Airflow

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية الأنابيب مصنعة منريش ذهبية
النحاس النقي

T3 ضوضاء منخفضةانفيرتر
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Inverter 5

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

26000BTU/h

36000BTU/h

Color Code

Capacity

Model No.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

48,000 BTU/h

CHA-H54R410INV5
Inverter 5

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
53000;4490
56300;4583

11.80
3.60

-
4.8
1.5

56.5
54.5
52.5
64

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C

Hydrophilic Aluminum
Centrifugal Fan

70-100
34.7
97.2

1015x1015x322
1095x1480x495

41.2
110.2

48
Normal

36,000 BTU/h

CHA-H36R410INV5
Inverter 5

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
36000;2800
38000;2650

3.77
4.20

-
4.8
1.5
51
49
46
63

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C

Hydrophilic Aluminum
Centrifugal Fan

40-60
34.4
64.9

1015x1015x322
1090x885x500

41.3
69.6
68

Normal

26,000 BTU/h

CHA-H26R410INV5
Inverter 5

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
24000;1895
27000;2170

3.71
3.65

-
4.8
1.5
49
46
44
60

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C

Hydrophilic Aluminum
Centrifugal Fan

30-45
24.6
56.3

900x900x265
1090x885x500

29.7
60.9
80

Normal

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

CHA-H26R410INV5

CHA-H36R410INV5

65% Fast Cooling
تبريد أسرع بمعدل %65

يقلل أستهلاك الطاقة بنسبة تصل الى 68%

حار

بارد
Non-Inverter

بارد

حار

Saves electricity consumption for
as much as 68%.

T3 انفيرتر

T3 انفيرتر

T3 Inverter

Features and information
الخصائص و المواصفات

تبريد 65% أسرع

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يعمل الضاغط الاعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يفصل الضاغط الأعتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

سرع
تبريد أ

تبريد ابطأ

Set Average Cooling

يتميز ضاغط الانفيرتر بالسرعة والقوة التي تجعل أداءه في التبريد أسرع من الضاغط العادي.
T3 Inverter Compressor can operate faster and more powerful allowing it to cool
much faster than conventional air conditioner.

Stable Cooling and Energy Saving

مطفأ

حرارة

برودة

أداء تبريد مستقر وتوفير في الطاقة

برودة متوازنة تقلل من أستهلاك الطاقة

درجة الحرارة التي
تم أختيارها

T3انفيرتر 

نوع عادي ليس انفيرتر

درجة الحرارة التي تم اختيارها

نوع عادي (ليس انفيرتر)

R410Aغاز
غاز  الحافظ  تبريد  أجهزة  تستخدم 
لا  فهو  للبيئة،  الصديق   R410A
يساهم في استنفاد طبقة الأوزون.

كما أنه يساعد على خفض 
استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل 
كبير، وتعزيز كفاءة عمل الجهاز من 
خلال تقليل الاحتكاك على 
الضاغط. 

48000BTU/h

CHA-H54R410INV5

88 89
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Portable Type
Air Conditioners

جهاز تبريد متحرك

90 91

Portable
92-95

متحرك



تبريد متحرك
P الفئة

T3 ضاغط استوائي  •
مكثف ذهبي  •

فلتر بلازما لتنقية الهواء  •
تشغيل بفولتية منخفضة  •

تشغيل بدون ضوضاء  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

تقنية التبخر الذاتي  •
ضمان 5 سنوات على الضاغط  •

P Series
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تقنية التبخر التلقائي
Self Evaporation Technology

قدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية الأنابيب مصنعة منريش ذهبية
النحاس النقي

ضوضاء منخفضة التشغيل علىضاغط استوائي
فولتية منخفضة

خاصية اعادة
التشغيل التلقائي
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Portable

Models & Capacity

Cooling Only
Cooling & Heating

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

12000BTU/h

Color Code

Capacity

Model No.

Designs and specifications are subject to change for improvement without prior notice.

Btu/h; W
Btu/h; W
Btu/h.W; W/W
W/W
Liters/h
MPa
MPa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)
High
Medium
Low

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg
mm
mm
kg
kg
Set

Suitable Area

Loading Capacity
Filter Type

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق.

Net Weight

Gross Weight

Packing Dimension
(WxHxD)

Technical Specifications
المواصفات التقنية

Series

Others

Performance

12,000 BTU/h

PHA-CR410Z3
P Series

Cooling Only
n.a

Remote Control
12000; 3517

n.a
9;2.64

n.a
1.6
2.6
1

54
51
49
n.a

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

T3
55˚C - 65˚C
Golden Fin

Cross

18-29
34
n.a

680x880x400
n.a
45
n.a

94/196/260
Plasma

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Cap.
Rated Heating Cap.
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indoor Fan Type

Features and information
الخصائص و المواصفات

تستخدم أجهزة تبريد الحافظ غاز R410A الصديق للبيئة، فهو لا يساهم في 
استنفاد طبقة الأوزون.

كما أنه يساعد على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، وتعزيز 
كفاءة عمل الجهاز من خلال تقليل الاحتكاك على الضاغط. 

ALHAFIDH Air Conditioners use R410A refrigerant, which 
is environment friendly to the ozone layer and significantly 
reduces electrical consumption. In addition, R410A 
refrigerant enhances the efficiency of the air conditioner 
by preventing the compressor from wearing out.

R410ASelf Evaporation Technologyغاز
تقنية التبخر التلقائي

مكثف ذهبي
Golden Condenser

Rusty condenser due to non-coated aluminum.

Golden condenser not affected by different climate changes.

ALHAFIDH الحافظ

Others تبريد آخر

تكون صدأ بسبب عدم وضع الطبقة العازلة

مكثف ذهبي لا يتأثر بتغيرات المناخ المختلفة

خاصية تبخر الماء تلقائياً بدون الحاجة إلى تصريفه.
Automatic water evaporation. No need to use
drainage pipe to discharge water.

The Plasma Dust Collector can generate an ionization 
zone. The air is converted to plasma as it passes the high 
voltage ion generator. 95% of dust, smoke and pollen 
particles are attracted to the electrostatic filter.

يقوم فلتر البلازما بخلق منطقة تأين، حيث يتحول الهواء إلى البلازما (هواء 
الدخان  الغبار،  من   %95 الكبير.  الكهربائي  المجال  بهذا  مروره  لدى  متأين) 

والجسيمات الملوثة ستنجذب إلى الفلتر.

PHA-CR410Z3

ionPlasma Tech
فلتر الايون بلازما

الطراز  والسعة
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Coolers
& Air Purifier

Coolers

Air Purifiers

A20RG | A36RG

A65RG

A64RW | A64RB

PU7 | PU8

98-99

100-101

102-103

106-107

A85DB | A85WG
104-105

96 97

مُبر�دة هواء

جهاز تنقية الهواء



•  لوحة رقمية تعمل باللمس
•  جهاز تحكم عن بعُد

•  3 أوضاع لسرعة المروحة   
     (منخفض/متوسط/عالي)

•  تحريك تلقائي
•  إعادة تشغيل تلقائي

•  مستوى منخفض للضوضاء
•  التحكم بالمؤقت 1-8 ساعة

•  مؤشر لمستوى المياه
•  تنبيه بانخفاض مستوى المياه

•  سهلة التحريك
•  حجرة صندوق الثلج للتبريد

•  خزان ماء يمكن إزالته
•  محرك قوي

•  شفرة معدنية

A20RG | A36RG

 A
20

RG
 |  

A
36

RG

A36RG A20RG

محرك تيار مستمر هادىء 
تماماً مع عدة خيارات 

للتحكم بالسرعة. 

خزان مياه يمكن إزالته تحسين سرعة الهواء 
بمعدل 15% مع مروحة 
تدفع الهواء بالطرد المركزي.

نظام توزيع هواء (دكَت) 
توربو واسع جداً لضمان 

تدفق أكبر للهواء وضوضاء 
أقل بمعدل %50.

مستوى مريح من 
البرودة المنعشة 

المشابهة لجهاز التبريد. 

36 لتر20 لتر

98 99

مُبر�دة هواء
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3 سرعات للهواء

مع إمكانية إضافة الثلج

اعادة تشغيل
تلقائي

لوحة رقمية
تعمل باللمس

ضوضاء منخفضة3 سرعات للهواء التشغيل علىتوزيع هواء تلقائي
فولتية منخفضة

جهاز تحكم عن بعُد



•  لوحة رقمية تعمل باللمس
•  جهاز تحكم عن بعُد

•  3 أوضاع لسرعة المروحة   
     (منخفض/متوسط/عالي)

•  تحريك تلقائي
•  إعادة تشغيل تلقائي

•  مستوى منخفض للضوضاء
•  التحكم بالمؤقت 1-8 ساعة

•  مؤشر لمستوى المياه
•  تنبيه بانخفاض مستوى المياه

•  سهلة التحريك
•  حجرة صندوق الثلج للتبريد

•  خزان ماء يمكن إزالته
•  محرك قوي

•  شفرة معدنية

A65RG

محرك تيار مستمر هادىء 
تماماً مع عدة خيارات 

للتحكم بالسرعة. 

خزان مياه يمكن إزالته تحسين سرعة الهواء 
بمعدل 15% مع مروحة 
تدفع الهواء بالطرد المركزي.

نظام توزيع هواء (دكَت) 
توربو واسع جداً لضمان 

تدفق أكبر للهواء وضوضاء 
أقل بمعدل %50.

مستوى مريح من 
البرودة المنعشة 

المشابهة لجهاز التبريد. 

65 لتر
A65RG
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مُبر�دة هواء
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100 101

مع إمكانية إضافة الثلج

اعادة تشغيل
تلقائي

لوحة رقمية
تعمل باللمس

ضوضاء منخفضة3 سرعات للهواء التشغيل علىتوزيع هواء تلقائي
فولتية منخفضة

جهاز تحكم عن بعُد

3 سرعات للهواء



•  لوحة رقمية تعمل باللمس
• جهاز تحكم عن بعُد

• وظيفة إعادة التشغيل التلقائي
   مع ذاكرة تحتفظ بالإعدادات

• 3 أوضاع لسرعة المروحة
   (منخفض/ متوسط/ عالي)

• تحريك تلقائي
• وظيفة ترطيب الهواء
• قوة دفع كبيرة للهواء

• التحكم بالمؤقت 1-12 ساعة
• مؤشر لمستوى المياه

• تنبيه بانخفاض مستوى المياه
• خزان مياه قابل للفك

• محرك تيار مستمر هادىء تماماً• سهلة التحريك
• مستوى منخفض للضوضاء

A64RW | A64RB

محرك تيار مستمر هادىء 
تماماً مع عدة خيارات 

للتحكم بالسرعة. 

تحسين سرعة الهواء 
بمعدل 15% مع مروحة 
تدفع الهواء بالطرد المركزي.

نظام توزيع هواء (دكَت) 
توربو واسع جداً لضمان 

تدفق أكبر للهواء وضوضاء 
أقل بمعدل %50.

مستوى مريح من 
البرودة المنعشة 

المشابهة لجهاز التبريد. 

 وظيفة ترطيب الهواء 
بنظام نقل بخار الماء 

بشكل صحي.

مع إمكانية إضافة الثلج

A64RW A64RB
64 لتر 64 لتر

لون أبيض لون أسود

خزان مياه يمكن إزالته
اعادة تشغيل

تلقائي
لوحة رقمية

تعمل باللمس
ضوضاء منخفضة3 سرعات للهواء التشغيل علىتوزيع هواء تلقائي

فولتية منخفضة
جهاز تحكم عن بعُد

مُبر�دة هواء
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3 سرعات للهواء



• جهاز تحكم عن بعُد
لوحة رقمية تعمل باللمس   •

• وظيفة إعادة التشغيل التلقائي
• 3 إعدادات لسرعة الهواء

• التحكم بالمؤقت 1-12 ساعة
• شاشة رقمية لعرض درجة الحرارة

• تحريك تلقائي أفقي/عمودي
• شفرات معدنية متينة قياس 20 إنش

• وسادة تبريد
• خزان مياه قابل للفك

• 4 عجلات متينة لسهولة التحريك

A85DB

محرك تيار مستمر هادىء 
تماماً مع عدة خيارات 

للتحكم بالسرعة. 

نظام توزيع هواء (دكَت) توربو 
واسع جداً لضمان تدفق أكبر للهواء 

وضوضاء أقل بمعدل %50.

مستوى مريح من البرودة 
المنعشة المشابهة لجهاز التبريد. 

خزان مياه يمكن إزالته

اعادة تشغيل
تلقائي

لوحة رقمية
تعمل باللمس

ضوضاء منخفضة3 سرعات للهواء التشغيل علىتوزيع هواء تلقائي
فولتية منخفضة

جهاز تحكم عن بعُد

مُبر�دة هواء
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3 سرعات للهواء

3 سرعات للهواء

A85WG

• 3 إعدادات لسرعة الهواء
• تحكم ميكانيكي  

• تحريك تلقائي أفقي/عمودي
• شفرات معدنية متينة قياس 20 إنش

• نظام حماية للمضخة
• مدخل الهواء 3 جهات

• وسادة تبريد
• خزان مياه قابل للفك

• 4 عجلات متينة لسهولة التحريك

تحكم رقمي

تحكم ميكانيكي

تدفق الهواء
سرعة الهواء
قدرة التبريد

مسافة دفع الهواء
سعة الخزان

الوزن الصافي
الوزن الإجمالي
الجهد الكهربائي

6500m³/h
10m/s
250W

28 meters
80 liters
20.8kgs
25.9kgs

220-240V / 50Hz 

تدفق الهواء
سرعة الهواء
قدرة التبريد

مسافة دفع الهواء
سعة الخزان

الوزن الصافي
الوزن الإجمالي
الجهد الكهربائي

6500m³/h
10m/s
250W

28 meters
80 liters
20.8kgs
25.9kgs

220-240V / 50Hz 



التحكم باللمس   •
3 سرعات للهواء  •

مثالي للغرف الكبيرة بمساحة 66-44   •
متر مربع  

مدخل مزدوج للهواء  •
فلتر مزدوج  •

نظام تنقية هواء بمستشعر مزدوج  •
قفل للأطفال  •

شاشة عرض تظُهر نقاء الهواء بمقياس   •
رقمي دقيق  

إيقاف تلقائي عند إزالة الغطاء العلوي  •
مزوّد بعجلات لسهولة الحركة  •

PU7 | PU8

نظام تنقية هواء مزدوج في
مخرج الهواء

اعادة تشغيل
تلقائي

3 سرعات للهواء
مستشعر مزدوج فلتر متطور بتكنولوجيا حديثةتحكم باللمس

PU7

لوحة رقمية
تعمل باللمس

التشغيل علىضوضاء منخفضة
فولتية منخفضة

106 107

جهاز تنقية الهواء
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3 سرعات للهواء

PU8


