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ضاغط تروبيكال
مصمم خصيصاً للعمل في المناطق شديدة الحرارة مثل 
العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة والقوة حتى 

مع وصول درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية.

نظام البخاخ 
يعمل على الحفاظ على البرودة داخل الثلاجة 

وإبقاء الأطعمة طازجة لأطول فترة ممكنة. 

نظام التبريد المباشر
يسمح بتوليد البرودة عن طريق الحمل الحراري 

الطبيعي، بما يؤدي إلى الحصول على تبريد سريع. 

نظام تدفق هواء متعدد
يعمل على توزيع الهواء بالتساوي، ليصل إلى كل 

ركن في الثلاجة. وبالتالي الحفاظ على البرودة المثالية 
لإبقاء الأطعمة طازجة. 

ضاغط انفيرتر

أحدث ميزات للثلاجة تجلب بعض الوظائف
المذهلة والغير مألوفة. ادناه بعض الميزات التي قد

ترغب في معرفتها.

يعمل على الحفاظ على البرودة داخل الثلاجة 
وضمان استقرار درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير 

استهلاك الطاقة الكهربائية.

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة
تسمح لك هذه الوظيفة بسهولة ضبط درجة 
الحرارة اللازمة للحفاظ على الأطعمة طازجة.

إعادة التشغيل التلقائي
عند انقطاع التيار الكهربائي وعودته مرة أخرى، 

ستعمل الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات السابقة.

براد ماء مدمج
يوفر المساحة في المطبخ، وأيضاً يقلل استهلاك 

الطاقة الكهربائية من خلال الاستغناء عن وجود 
براد ماء منفصل.

صانعة ثلج
توفر لك الراحة التامة. فعند تدوير المقبض

ستسقط مكعبات الثلج داخل حافظة الثلج
بمنتهى السهولة. 

الضوء الطبيعي
يعمل على إنتاج ثاني أكسيد الكربون والماء لإطلاق 

الأكسجين، وبالتالي الحفاظ على الفواكه 
والخضروات طازجة وزاهية الألوان.  

شاشة عرض رقمية
تتيح سهولة تعديل إعدادات درجة الحرارة، فضلاً

عن أنها تزيد جمالية على المظهر الخارجي للمنتج.
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مكثف خارجي 
يسُتخدم للتخلص من السخونة المنبعثة من 

المجمدة، بالإضافة إلى المساعدة في تكثيف بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

نظام لتنقية المياه بست مراحل
بتقنية التناضح العكسي

يقوم بترشيح 99.9% من المواد والجسيمات الضارة الموجودة 
في المياه، بما يضمن الحصول على مياه صافية ونقية بالكامل. 

ثلاجة مدمجة في البراد
يضم البراد في الجزء السفلي ثلاجة مدمجة

بسعة 20 لتر.

غشاء التناضح
العكسي ذاتي الشطف

يمتاز غشاء التناضح العكسي كونه ذاتي الشطف، 
بما يساعد على إطالة العمر الافتراضي له. 

باب لحنفيات الماء
باب منفصلة لحنفيات الماء، بما يزيد الجهاز 

جمالية ويحافظ على الحنفيات نظيفة.  

التقنيات والمواصفات
Technology & Features



مجموعة واسعة من
تشكيلة الثلاجات بمختلف الأنواع 

4D620SS2

TMN850SS2
TMN850SB3

2023-2024
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SB596SB6

RFHA-SB596NBG5

TMN720W1
TMN720SS2

TMN720SB3

TMN680W1
TMN680SS2

TMN680SB3

TMN465W1
TMN465SS2

RFHA-TM455DCR
RFHA-TM455DCG

TM640DW
TM640DS

4D740SS2

SDN480SB3

RFHA-TM299DCR
RFHA-TM299DCG

RFHA-TM299DCB

TM140W
TM140S

SD298DR

SD288S

SD148DBK

SD138W
SD138S

SD132W

UFN370SB3
يمكن وضع هذه الثلاجة بجانب المجمدة العمودية طراز

RFHA-SD480NTSS
UFHA-SD370NTSS

يمكن وضع هذه الثلاجة بجانب المجمدة العمودية طراز

RFHA-SD435MSW
RFHA-SD435MSSUFHA-SD325MSS • UFHA-SD325MSW

يمكن وضع هذه الثلاجة بجانب
المجمدة العمودية طراز

RFHA-TM455DCB

TM455DW
TM455DS

TM299DW
TM299DS

TM360DW
TM360DS
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يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ

ضاغط تي كلاس نظام البخاخ شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

عند انقطاع التيار الكهربائي 
وعودته مرة أخرى، ستعمل 

الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 
السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي

إعادة التشغيل
التلقائي

ثــلاجــة
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يعمل على توزيع الهواء بالتساوي، 
ليصل إلى كل ركن في الثلاجة. 
وبالتالي الحفاظ على البرودة 

المثالية لإبقاء الأطعمة طازجة. 

نظام تدفق هواء متعدد

4D740SS2

4 أبواب
ثــلاجــة

4D620SS2

4 أبواب

ضاغط تي كلاس شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

إعادة التشغيل
التلقائي

22
قدم

26
قدم

905 x 673 x 1900

(WxDxH)

نظام بخاخ  •
ضاغط انفيرتر  •

ضاغط تروبيكال كلاس  •
نظام تدفق هواء متعدد   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة   •
شاشة عرض LED رقمية خارجية   •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

باب ستانلس ستيل  •

الخصائص الأساسية

نظام بخاخ  •
ضاغط انفيرتر  •

تحكم الكتروني بدرجة الحرارة   •
LED ضوء داخلي  •
إنذار الباب المفتوح  •

نظام تدفق الهواء المتعدد  •
شاشة LED خارجية  •

مع براد ماء مدمج خارجي  •
رفوف زجاجية قابلة للتعديل  •

صانعة ثلج  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد
790 x 700 x 1810

(WxDxH) الأبعاد

براد ماء مدمج التحكم الالكتروني
بدرجة الحرارة

يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وضمان استقرار 

درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير 
استهلاك الطاقة الكهربائية. 

ضاغط انفيرتر
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وضمان استقرار 

درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير 
استهلاك الطاقة الكهربائية. 

ضاغط انفيرتر

نظام البخاخ



ثــلاجــة
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SB596SB6

ذات بابين متقابلين
ثــلاجــة

RFHA-SB596NGB5

ذات بابين متقابلين

ضاغط تي كلاس نظام البخاخ شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

عند انقطاع التيار الكهربائي 
وعودته مرة أخرى، ستعمل 

الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 
السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي

900 x 590 x 1770

(WxDxH)

نظام بخاخ  •
ضاغط تروبيكال كلاس  •

نظام تدفق هواء متعدد   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

صانعة مكعبات ثلج   •

شاشة عرض LED رقمية خارجية  •
التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة  •

مع براد ماء مدمج خارجي   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة  •

الخصائص الأساسية

نظام بخاخ  •
ضاغط تروبيكال كلاس  •

نظام تدفق هواء متعدد   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

ثلاجة ذات بابين متقابلين   •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة   •
شاشة عرض LED رقمية خارجية   •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

باب زجاجي  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد
900 x 590 x 1770

(WxDxH) الأبعاد
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21
قدم

21
قدم

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

ضاغط تي كلاس نظام البخاخ شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

إعادة التشغيل
التلقائي

عند انقطاع التيار الكهربائي 
وعودته مرة أخرى، ستعمل 

الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 
السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
يعمل على إنتاج ثاني أكسيد الكربون 

والماء لإطلاق الأكسجين، وبالتالي 
الحفاظ على الفواكه والخضروات 

طازجة وزاهية الألوان.  

الضوء الطبيعي
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ

براد ماء مدمج

يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ



ضاغط تي كلاس نظام البخاخ شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

ثــلاجــة
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TMN850SS2
TMN850SB3

بمجمدة علوية
ثــلاجــة

TMN720W1
TMN720SS2
TMN720SB3

بمجمدة علوية

ضاغط تي كلاس نظام البخاخ نظام تدفق
هواء متعدد 

إعادة التشغيل
التلقائي

834 x 746x 1870

(WxDxH)

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة   •
شاشة عرض LED رقمية خارجية   •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مع صانعة مكعبات الثلج  •

مصباح LED داخل الثلاجة  •

الخصائص الأساسيةالخصائص الأساسية

الأبعاد
790 x 670 x 1770

(WxDxH) الأبعاد
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25
قدم

30
قدم

نظام بخاخ  •
ضاغط انفيرتر  •

نظام تدفق هواء متعدد  •
ثلاجة بمجمدة علوية   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة   •
مع براد ماء مدمج خارجي   •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مع صانعة مكعبات الثلج  •

مصباح LED داخل الثلاجة  •

نظام بخاخ  •
ضاغط انفيرتر  •

نظام تدفق هواء متعدد  •
ثلاجة بمجمدة علوية   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

عند انقطاع التيار الكهربائي 
وعودته مرة أخرى، ستعمل 

الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 
السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
تتيح سهولة تعديل إعدادات 

درجة الحرارة، فضلاً
عن أنها تزيد جمالية على المظهر 

الخارجي للمنتج.

شاشة عرض رقمية
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وضمان استقرار 

درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير 
استهلاك الطاقة الكهربائية. 

ضاغط انفيرتر
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ

براد ماء مدمج

يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وضمان استقرار 

درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير 
استهلاك الطاقة الكهربائية. 

ضاغط انفيرتر

LED ضوء داخلي



ضاغط تي كلاس نظام البخاخ شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

إعادة التشغيل
التلقائي

ثــلاجــة
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TMN680W1
TMN680SS2
TMN680SB3

بمجمدة علوية
ثــلاجــة

TM640DW
TM640DS

بمجمدة علوية

700 x 670x 1770

(WxDxH)

تعمل بنظام البخاخ  •
ضاغط انفيرتر  •

ضاغط تروبيكال كلاس  •
نظام تدفق هواء متعدد   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة   •
شاشة عرض LED رقمية خارجية   •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

مع براد ماء مدمج خارجي  •

الخصائص الأساسيةالخصائص الأساسية

الأبعاد
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23
قدم

24
قدم

يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وضمان استقرار 

درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير 
استهلاك الطاقة الكهربائية. 

ضاغط انفيرتر
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر مكثف خارجي مبخر خارجي إعادة التشغيل
التلقائي

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة بمجمدة علوية  •

مكثف خارجي  •

مبخر خارجي   •
أرفف سلكية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

مع قفل ومفتاح  •

690 x 660 x 1860

(WxDxH) الأبعاد

يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ
يسُتخدم للتخلص من السخونة 

المنبعثة من  الثلاجة، بالإضافة إلى 
المساعدة في تكثيف  بخار المبرد 

وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

براد ماء مدمج



ثــلاجــة
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TM455DW
TM455DS

بمجمدة علوية
ثــلاجــة

بمجمدة علوية

600 x 615 x 1750

(WxDxH)

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة بمجمدة علوية  •

مكثف خارجي  •

مبخر خارجي   •
أرفف سلكية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

مع قفل ومفتاح  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد
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عند انقطاع التيار الكهربائي 
وعودته مرة أخرى، ستعمل 

الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 
السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي

16
قدم

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر مكثف خارجي مبخر خارجي إعادة التشغيل
التلقائي

ضاغط تي كلاس نظام البخاخ LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

التحكم الالكتروني
بدرجة الحرارة

TMN465W1
TMN465SS2

600 x 650x 1700

(WxDxH)

نظام بخاخ  •
ضاغط تي كلاس  •

تعمل بنظام التبريد المباشر   •
نظام تدفق هواء متعدد  •

ثلاجة بمجمدة علوية   •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة   •
باب زجاجي شديد اللمعان  •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

مصباح LED داخل الثلاجة  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد

16
قدم

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ



ثــلاجــة
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بمجمدة علوية
ثــلاجــة

بمجمدة علوية

TO
P 
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O
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D
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P 
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D

RFHA-TM455DCR
RFHA-TM455DCG
RFHA-TM455DCB

16
قدم

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة بمجمدة علوية  •

مكثف خارجي  •

مبخر خارجي   •
باب زجاجي شديد اللمعان   •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

مع قفل ومفتاح  •

الخصائص الأساسية

595 x 576 x 1747

(WxDxH) الأبعاد

يسُتخدم للتخلص من السخونة 
المنبعثة من  الثلاجة، بالإضافة إلى 

المساعدة في تكثيف  بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر مكثف خارجي مبخر خارجي إعادة التشغيل
التلقائي

TM360DW
TM360DS

الخصائص الأساسية

13
قدم

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر مكثف خارجي مبخر خارجي إعادة التشغيل
التلقائي

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة بمجمدة علوية  •

مكثف خارجي  •

مبخر خارجي   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

مع قفل ومفتاح  •

525 x 557 x 1700

(WxDxH) الأبعاد

يسُتخدم للتخلص من السخونة 
المنبعثة من  الثلاجة، بالإضافة إلى 

المساعدة في تكثيف  بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس



ثــلاجــة
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بمجمدة علوية
ثــلاجــة

بمجمدة علوية

TO
P 

M
O

UN
TE

D

TO
P 

M
O

UN
TE

D

TM299DW
TM299DS

525 x 577 x 1485

(WxDxH)

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة بمجمدة علوية  •

مكثف خارجي  •

مبخر خارجي   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

مع قفل ومفتاح  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد

عند انقطاع التيار الكهربائي 
وعودته مرة أخرى، ستعمل 

الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 
السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي

10
قدم

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر مكثف خارجي مبخر خارجي إعادة التشغيل
التلقائي

519 x 577x 1485

(WxDxH)

الخصائص الأساسية

الأبعاد

RFHA-TM299DCR
RFHA-TM299DCG
RFHA-TM299DCB

10
قدم

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة بمجمدة علوية  •

مكثف خارجي  •

مبخر خارجي   •
باب زجاجي شديد اللمعان   •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

مع قفل ومفتاح  •

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر مبخر خارجي إعادة التشغيل
التلقائي

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
يسُتخدم للتخلص من السخونة 

المنبعثة من  الثلاجة، بالإضافة إلى 
المساعدة في تكثيف  بخار المبرد 

وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

مع قفل ومفتاح



ثــلاجــة
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بمجمدة علوية
ثــلاجــة

بمجمدة علوية

TO
P 

M
O

UN
TE

D

SI
NG

LE
 D

O
O

R

TM140W
TM140S

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة بمجمدة علوية  •

مقبض مخفي  •

باب زجاجي شديد اللمعان   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

مع قفل ومفتاح  •

الخصائص الأساسية

480 x 520 x 850

(WxDxH) الأبعاد

5
قدم

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

مع قفل ومفتاح

عند انقطاع التيار الكهربائي 
وعودته مرة أخرى، ستعمل 

الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 
السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

مع قفل ومفتاح

520 x 540x 1246

(WxDxH)

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة بمجمدة علوية  •

باب زجاجي شديد اللمعان  •

مادة عزل بالرغوة عالية الكثافة  •
اقدام قابلة للتعديل  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

مع قفل ومفتاح  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد

SD298DR

10
قدم

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس



ثــلاجــة
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باب واحد
ثــلاجــة

SD288S

باب واحد

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر    •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة ذات باب واحد  •

مع براد ماء مدمج خارجي  •

باب زجاجي شديد اللمعان   •
أرفف قابلة للتعديل ذات متانة عالية   •

مصباح LED داخل  •
غاز التبريد صديق للبيئة  •

اقدام قابلة للتعديل  •

الخصائص الأساسية

545 x 599 x 1287

(WxDxH) الأبعاد

10
قدم

SI
NG

LE
 D

O
O

R

SI
NG

LE
 D

O
O

R

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

براد ماء مدمج

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

488 x 440x 835

(WxDxH)

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر    •

قسى
ُ
رفوف من الزجاج الم  •

تصميم مبتكر لهيكل الثلاجة  •
     بحواف منحنية

مقبض مخفي  •
هيكل الباب معدني بالكامل  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
مفصل جانبي ستانلس ستيل  •

     ذاتي الإغلاق

الخصائص الأساسية

الأبعاد

SD148DBK

5
قدم

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس



ثــلاجــة
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باب واحد
ثــلاجــة

SD138W
SD138S

باب واحد

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر مصباح داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

الخصائص الأساسية

480 x 450 x 850

(WxDxH) الأبعاد

5
قدم

SI
NG

LE
 D

O
O

R

SI
NG
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O
O

R

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر    •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
أرفف قابلة للتعديل ذات متانة عالية   •

باب زجاجي شديد اللمعان   •
غاز التبريد صديق للبيئة  •

اقدام قابلة للتعديل  •

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر مصباح داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

480 x 445x 700

(WxDxH)

ضاغط تي كلاس  •
تعمل بنظام التبريد المباشر    •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
ثلاجة ذات باب واحد  •

باب زجاجي شديد اللمعان   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل  •

مقبض مخفي  •
مع قفل ومفتاح  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد

SD132W

5
قدم

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس



ثــلاجــة
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عمودية
SDN480SB3

ضاغط تي كلاس نظام البخاخ شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

PI
G

EO
N 

TY
PE

تعمل بنظام البخاخ  •
ضاغط تروبيكال كلاس  •

نظام تدفق هواء متعدد   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة  •

شاشة عرض LED رقمية خارجية   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •

باب ستانلس ستيل  •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

باب الثلاجة يمكن عكسه  •

الخصائص الأساسية

600 x 685 x 1850

(WxDxH) الأبعاد

UFN370SB3
يمكن وضع هذه الثلاجة بجانب المجمدة العمودية طراز

 مجمدةثلاجة

U
FN

37
0S

B3

SD
N

48
0S

B3

الجهازان معاً

17
قدم

تتيح سهولة تعديل إعدادات 
درجة الحرارة، فضلاً

عن أنها تزيد جمالية على المظهر 
الخارجي للمنتج.

شاشة عرض رقمية
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ

ثلاجة ومجمدة مزدوجة
نظام بخاخ



ثــلاجــة

29 28

عمودية
ثــلاجــة

RFHA-SD435MSW
RFHA-SD435MSS

عمودية

LED أرفف زجاجيةضوء داخلي
قابلة للتعديل

ضاغط تي كلاس تبريد مباشر إعادة التشغيل
التلقائي

تعمل بنظام التبريد المباشر   •
ضاغط تي كلاس   •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
مكثف خارجي  •

التحكم الميكانيكي بدرجة الحرارة   •
باب معدني شديد اللمعان   •

أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة  •

الخصائص الأساسية

600 x 600 x 1700

(WxDxH) الأبعاد

ثلاجة  مجمدة

U
FH

A
-3

25
M
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/M

SW
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H

A
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D
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/M
SW

الجهازان معاً

يمكن وضع هذه الثلاجة بجانب المجمدة العمودية طراز
UFHA-SD325MSS • UFHA-SD325MSW

PI
G

EO
N 

TY
PE

PI
G

EO
N 

TY
PE

15
قدم

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

ضاغط تي كلاس نظام البخاخ شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي

600 x 685 x 1850

(WxDxH)

تعمل بنظام بخاخ   •
ضاغط تي كلاس  •

نظام تدفق هواء متعدد   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة   •

شاشة عرض LED رقمية خارجية   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •
مصباح LED داخل الثلاجة   •

باب معدني شديد اللمعان  •
باب الثلاجة يمكن عكسه  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد

RFHA-SD480NTSS
UFHA-SD370NTSS

يمكن وضع هذه الثلاجة بجانب المجمدة العمودية طراز

 مجمدةثلاجة

U
FH

A
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D
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A
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D
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S

الجهازان معاً

17
قدم

تتيح سهولة تعديل إعدادات 
درجة الحرارة، فضلاً

عن أنها تزيد جمالية على المظهر 
الخارجي للمنتج.

شاشة عرض رقمية
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ
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2023-2024

CF444W
CF444S
CF444B

CF318W
CF318S
CF318B

CF296W

CSC425

UFN370SB3

UFHA-SD370NTSS

UFHA-SD325MSW
UFHA-SD325MSS

CF510W
CF510S

30

شاشة عرض رقمية ووسادة تبريد داخلية
تحكم الكتروني بدرجة الحرارة

ضاغط فائق الأداء

تشكيلة المجمدات
FREEZERS

SDN480SB3
يمكن وضع هذه المجمدة بجانب الثلاجة العمودية طراز

RFHA-SD480NTSS
يمكن وضع هذه المجمدة بجانب الثلاجة العمودية طراز

RFHA-SD435MSW • RFHA-SD435MSS
يمكن وضع هذه المجمدة بجانب الثلاجة العمودية طراز

تشكيلة المجمدات



مجمدة

33 32

أفقية
مجمدة

أفقية

ضاغط تي كلاس
C

HE
ST

 F
RE

EZ
ER

C
HE

ST
 F

RE
EZ

ER

1300 x 700 x 845

(WxDxH)

نظام تجميد  •
ضاغط تي كلاس استوائي قوي   •

تحكم الكتروني بدرجة الحرارة  •
وظيفة التجميد الفائق السريع  •

مكثف خارجي  •

زجاج داخلي منزلق  •
LED ضوء داخلي  •

ضاغط بمدى فولتية كبير  •
وسادة تبريد داخلية  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد
1089 x 610 x 845

(WxDxH) الأبعاد

CF510W
CF510S

18
قدم

15
قدم

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 

في المناطق شديدة الحرارة مثل 
العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 

الكفاءة والقوة حتى مع وصول 
درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
تتيح سهولة تعديل إعدادات 

درجة الحرارة، فضلاً
عن أنها تزيد جمالية على المظهر 

الخارجي للمنتج.

شاشة عرض رقمية
عند انقطاع التيار الكهربائي 

وعودته مرة أخرى، ستعمل 
الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 

السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي

شاشة عرض رقمية و
تحكم الكتروني بدرجة الحرارة

وسادة تبريد داخلية

CF444W
CF444S
CF444B

نظام تجميد  •
ضاغط تي كلاس استوائي قوي   •

تحكم الكتروني بدرجة الحرارة  •
وظيفة التجميد الفائق السريع  •

مكثف خارجي  •

زجاج داخلي منزلق  •
LED ضوء داخلي  •

ضاغط بمدى فولتية كبير  •
وسادة تبريد داخلية  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

الخصائص الأساسية

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 

شاشة عرض رقمية و
تحكم الكتروني بدرجة الحرارة

وسادة تبريد داخلية

يسُتخدم للتخلص من السخونة 
المنبعثة من المجمدة، بالإضافة 

إلى المساعدة في تكثيف بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 

باب زجاجي
منزلق

إعادة التشغيل
التلقائي

شاشة
عرض خارجية

باب زجاجيمكثف خارجيضوء داخلي LEDوسادة تبريد داخلية
منزلق

إعادة التشغيل
التلقائي

مكثف خارجيضوء داخلي LEDوسادة تبريد داخلية



مجمدة

35

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل في 
المناطق شديدة الحرارة مثل العراق. 
فهو يستمر بالعمل بنفس الكفاءة 
والقوة حتى مع وصول درجة الحرارة

إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

34

أفقية
مجمدة

أفقية

باب زجاجي
منزلق

إعادة التشغيل
التلقائي

C
HE

ST
 F

RE
EZ

ER

C
HE

ST
 F

RE
EZ

ER

1300 x 700 x 845

(WxDxH)

نظام تجميد  •
ضاغط تي كلاس استوائي قوي   •

تحكم الكتروني بدرجة الحرارة  •
وظيفة التجميد الفائق السريع  •

مكثف خارجي  •

زجاج داخلي منزلق  •
LED ضوء داخلي  •

ضاغط بمدى فولتية كبير  •
وسادة تبريد داخلية  •
إعادة تشغيل تلقائي  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد
816 x 550 x 850

(WxDxH) الأبعاد

CF318W
CF318S
CF318B

11
قدم

10
قدم

تتيح سهولة تعديل إعدادات 
درجة الحرارة، فضلاً

عن أنها تزيد جمالية على المظهر 
الخارجي للمنتج.

شاشة عرض رقمية

CF296W

شاشة عرض رقمية و
تحكم الكتروني بدرجة الحرارة

ضاغط تي كلاس استوائي قوي   •
نظام تجميد  •

تحكم الكتروني بدرجة الحرارة  •
وظيفة التجميد الفائق السريع  •

مكثف خارجي  •

زجاج داخلي منزلق  •
ضوء داخلي ليد  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
مع قفل ومفتاح  •

الخصائص الأساسية

شاشة
عرض خارجية

وسادة تبريد داخلية

شاشة عرض رقمية و
تحكم الكتروني بدرجة الحرارة

وسادة تبريد داخلية

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 
في المناطق شديدة الحرارة مثل 

العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 
الكفاءة والقوة حتى مع وصول 

درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
تتيح سهولة تعديل إعدادات 

درجة الحرارة، فضلاً
عن أنها تزيد جمالية على المظهر 

الخارجي للمنتج.

شاشة عرض رقمية

LED ضوء داخلي

يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 

باب زجاجيمكثف خارجي
منزلق

إعادة التشغيل
التلقائي

شاشة
عرض خارجية

LED ضاغط تي كلاسمكثف خارجيضوء داخلي



مجمدة/ ثلاجة

37 36

أفقية عارضة

باب زجاجي
منزلق

تبريد مباشر إعادة التشغيل
التلقائي

SH
O

W
C

AS
E 

FR
EE

ZE
R

1255 x 630 x 890

(WxDxH)

مجمدة يمكن تحويلها إلى ثلاجة   •
نظام تجميد  •

ضاغط قوي تي كلاس  •
تجميد فائق السرعة  •

زجاج مطلي عاكس للحرارة  •
ثرموستات قابل للتعديل  •

إعادة تشغيل ذاتي  •
قفل مزلاج للباب  •

مكثف خارجي  •
مصباح ليد  •

باب زجاجي يعمل  •
    بالضغط والسحب

الخصائص الأساسية

الأبعاد

CSC425

15
قدم

التحكم الميكانيكي
بدرجة الحرارة 

مجمدة

UFN370SB3

عمودية

ضاغط تي كلاس نظام البخاخ شاشة
عرض خارجية

LED ضوء داخلي إعادة التشغيل
التلقائي
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G
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تعمل بنظام البخاخ  •
ضاغط انفيرتر  •

نظام تدفق هواء متعدد   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة  •

شاشة عرض LED رقمية خارجية   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •

مصباح LED داخلي  •
باب معدني شديد اللمعان    •

الخصائص الأساسية

600 x 685 x 1850

(WxDxH) الأبعاد

SDN480SB3
يمكن وضع هذه المجمدة بجانب الثلاجة العمودية طراز

 مجمدةثلاجة

U
FN

37
0S

B3
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N
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0S
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الجهازان معاً

13
قدم

سلة قابلة
للتعديل

تتيح سهولة تعديل إعدادات 
درجة الحرارة، فضلاً

عن أنها تزيد جمالية على المظهر 
الخارجي للمنتج.

شاشة عرض رقمية
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ
يسُتخدم للتخلص من السخونة 
المنبعثة من المجمدة، بالإضافة 

إلى المساعدة في تكثيف بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 

في المناطق شديدة الحرارة مثل 
العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 

الكفاءة والقوة حتى مع وصول 
درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وضمان استقرار 

درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير 
استهلاك الطاقة الكهربائية. 

ضاغط انفيرتر

نظام تدفق
هواء متعدد 



ضاغط تي كلاس شاشة
عرض خارجية

نظام تدفق
هواء متعدد 

LED ضوء داخلي

مجمدة

39 38

عمودية
مجمدة

UFHA-SD325MSS
UFHA-SD325MSW

عمودية

LED أرفف زجاجيةضوء داخلي
قابلة للتعديل

مبخر خارجي تبريد مباشر إعادة التشغيل
التلقائي

600 x 685 x 1850

(WxDxH)

تعمل بنظام البخاخ  •
ضاغط انفيرتر  •

نظام تدفق هواء متعدد   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة  •

شاشة عرض LED رقمية خارجية   •
أرفف زجاجية قابلة للتعديل   •

مصباح LED داخلي  •
باب معدني شديد اللمعان    •

الخصائص الأساسية

تعمل بنظام التبريد المباشر  •
ضاغط تي كلاس  •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
مكثف خارجي  •

مبخر خارجي  •
باب معدني شديد اللمعان   •

7 أدراج شفافة   •
التحكم الميكانيكي بدرجة الحرارة  •

الخصائص الأساسية

الأبعاد
600 x 600 x 1700

(WxDxH) الأبعاد

UFHA-SD370NTSS
RFHA-SD480NTSS

يمكن وضع هذه المجمدة بجانب الثلاجة العمودية طراز

 مجمدةثلاجة
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الجهازان معاً
ثلاجة  مجمدة
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الجهازان معاً

يمكن وضع هذه المجمدة بجانب الثلاجة العمودية طراز
RFHA-SD435MSW • RFHA-SD435MSS

UP
RI

G
HT

 F
RE

EZ
ER

 -
 P

IG
EO

N
 T

YP
E

UP
RI

G
HT

 F
RE

EZ
ER

 -
 P

IG
EO

N
 T

YP
E

11
قدم

13
قدم

أرفف زجاجية
قابلة للتعديل

تتيح سهولة تعديل إعدادات 
درجة الحرارة، فضلاً

عن أنها تزيد جمالية على المظهر 
الخارجي للمنتج.

شاشة عرض رقمية
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وإبقاء الأطعمة 

طازجة لأطول فترة ممكنة.

نظام البخاخ
يعمل على الحفاظ على البرودة 
داخل الثلاجة وضمان استقرار 

درجة الحرارة، بالإضافة إلى توفير 
استهلاك الطاقة الكهربائية. 

ضاغط انفيرتر
يسُتخدم للتخلص من السخونة 
المنبعثة من المجمدة، بالإضافة 

إلى المساعدة في تكثيف بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 
الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 

في المناطق شديدة الحرارة مثل 
العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 

الكفاءة والقوة حتى مع وصول 
درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
يعمل نظام التبريد المباشر على 
توليد البرودة من خلال عملية 
الحمل الحراري الطبيعي، بما 

يؤدي إلى التبريد السريع. 

تبريد مباشر 



41

WATER DISPENSER
& PURIFIER

برادات الماء & منقيات الماء

2023-2024

DHA-78DSW
DHA-78DSR

DHA-66DBR
DHA-66DBC
DHA-66DBU
DHA-66DBG

DHA-58SSB

DHA-49AUW

WD56S

WPHA-RO1006US6

DHA-980KWS
DHA-880KWG

40

إعادة التشغيل
التلقائي

خزان من
الستانلس ستيل

ضاغط فائق الأداء

برادات الماء & منقيات الماء



ضاغط تي كلاس قفل حماية
للأطفال

حنفيتان للماء خزان الماء من
الستانلس ستيل

براد ماء

43 42

تصميم عمودي | نحيف وطويل

يوفر ماء شرب صحي ونظيف 
 من الملوثات.

ٍ
خال

خزان من
الستانلس ستيل

255 x 482 x 1170

(WxDxH)

الخصائص الأساسية

الأبعاد

W
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الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 
في المناطق شديدة الحرارة مثل 

العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 
الكفاءة والقوة حتى مع وصول 

درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

DHA-980KWS
DHA-880KWG

حنفيتان للماء

سعة الخزان
: 2.0 لتر ساخن 
: 3.0 لتر  بارد 

يسُتخدم للتخلص من السخونة 
المنبعثة من المجمدة، بالإضافة 

إلى المساعدة في تكثيف بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 

ضاغط تروبيكال كلاس   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

مع حنفيتين للماء  •
ماء بارد وساخن   •

مزود بجهاز حماية لمنع  •
    السخونة الزائدة

خزان الماء من الستانلس ستيل  •
LED مصباح مؤشر  •

مفتاح تشغيل وإطفاء  •
مع قفل حماية للأطفال للماء  •

الساخن   

إعادة التشغيل
التلقائي

باب منفصل
لحنفيات الماء

قفل حماية
للأطفال

خزان الماء من
الستانلس ستيل

براد ماء
تصميم عمودي | مع ثلاجة

ثلاجة مدمجة في البراد

310 x 360 x 1020

(WxDxH)

الخصائص الأساسية

الأبعاد

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 
في المناطق شديدة الحرارة مثل 

العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 
الكفاءة والقوة حتى مع وصول 

درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

يضم البراد في الجزء السفلي 
ثلاجة مدمجة
بسعة 20 لتر.

ضاغط تي كلاس

DHA-78DSW
DHA-78DSR

سعة الخزان
: 1.0 لتر ساخن 
: 3.0 لتر  بارد 

باب منفصلة لحنفيات الماء، بما 
يزيد الجهاز جمالية ويحافظ على 

الحنفيات نظيفة.  

باب لحنفيات الماء

ضاغط تروبيكال كلاس   •
مع باب علوي بداخله حنفيات الماء  •

3 حنفيات  •
ماء بارد وساخن ومعتدل  •

مزود بجهاز حماية لمنع  •
    السخونة الزائدة

خزان الماء من الستانلس ستيل  •
LED مصباح مؤشر  •

مع ثلاجة سفلية  •
مع قفل حماية للأطفال للماء  •

    الساخن 

إعادة التشغيل
التلقائي

3 حنفيات للماء

مع باب علوي للحنفيات
مع ثلاجة سفلية

3 حنفيات للماء
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براد ماء

DHA-66DBR
DHA-66DBC
DHA-66DBU
DHA-66DBG

تصميم عمودي | مع ثلاجة

310 x 355 x 1000

(WxDxH) الأبعاد

يسُتخدم للتخلص من السخونة 
المنبعثة من  الثلاجة، بالإضافة إلى 

المساعدة في تكثيف  بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 

سعة الخزان
: 1.0 لتر ساخن 
: 3.0 لتر  بارد 

الخصائص الأساسية

ضاغط تروبيكال كلاس   •
مع باب علوي بداخله حنفيات الماء  •

3 حنفيات  •
ماء بارد وساخن ومعتدل  •

مزود بجهاز حماية لمنع  •
    السخونة الزائدة

خزان الماء من الستانلس ستيل  •
LED مصباح مؤشر  •

مع ثلاجة سفلية  •
مع قفل حماية للأطفال للماء  •

    الساخن 

ضاغط تي كلاس قفل حماية
للأطفال

3 حنفيات للماء خزان الماء من
الستانلس ستيل

إعادة التشغيل
التلقائي

3 حنفيات للماء

مع باب علوي للحنفيات
مع ثلاجة سفلية

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 
في المناطق شديدة الحرارة مثل 

العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 
الكفاءة والقوة حتى مع وصول 

درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس
باب منفصلة لحنفيات الماء، بما 
يزيد الجهاز جمالية ويحافظ على 

الحنفيات نظيفة.  

باب لحنفيات الماء

قفل حماية
للأطفال

خزان الماء من
الستانلس ستيل

براد ماء
تصميم عمودي | مع ثلاجة

ثلاجة مدمجة في البراد

310 x 360 x 1050

(WxDxH)

الخصائص الأساسية

الأبعاد

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 
في المناطق شديدة الحرارة مثل 

العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 
الكفاءة والقوة حتى مع وصول 

درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

يضم البراد في الجزء السفلي 
ثلاجة مدمجة
بسعة 20 لتر.

ضاغط تي كلاس

DHA-58SSB

سعة الخزان
: 1.0 لتر ساخن 
: 3.0 لتر  بارد 

ضاغط تروبيكال كلاس   •
مع ثلاجة سفلية  •

3 حنفيات  •
ماء بارد وساخن ومعتدل  •

مزود بجهاز حماية لمنع  •
    السخونة الزائدة

خزان الماء من الستانلس ستيل  •
LED مصباح مؤشر  •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
مع قفل حماية للأطفال للماء  •

    الساخن

إعادة التشغيل
التلقائي

3 حنفيات للماء

مع ثلاجة

3 حنفيات للماء

يوفر ماء شرب صحي ونظيف 
 من الملوثات.

ٍ
خال

خزان من
الستانلس ستيل

ضاغط تي كلاس
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براد ماء

DHA-49AUW

تصميم عمودي | مع ثلاجة

310 x 360 x 1000

(WxDxH) الأبعاد

يسُتخدم للتخلص من السخونة 
المنبعثة من  الثلاجة، بالإضافة إلى 

المساعدة في تكثيف  بخار المبرد 
وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 

سعة الخزان
: 1.0 لتر ساخن 
: 3.0 لتر  بارد 

الخصائص الأساسية

ضاغط تي كلاس قفل حماية
للأطفال

3 حنفيات للماء خزان الماء من
الستانلس ستيل

إعادة التشغيل
التلقائي

3 حنفيات للماء

مع ثلاجة

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 
في المناطق شديدة الحرارة مثل 

العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 
الكفاءة والقوة حتى مع وصول 

درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

ضاغط تروبيكال كلاس   •
مع ثلاجة سفلية  •

3 حنفيات  •
ماء بارد وساخن ومعتدل  •

مزود بجهاز حماية لمنع  •
    السخونة الزائدة

خزان الماء من الستانلس ستيل  •
LED مصباح مؤشر  •

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •
مع قفل حماية للأطفال للماء  •

    الساخن

عند انقطاع التيار الكهربائي 
وعودته مرة أخرى، ستعمل 

الثلاجة تلقائياً بنفس الإعدادات 
السابقة. 

إعادة التشغيل التلقائي

قفل حماية
للأطفال

خزان الماء من
الستانلس ستيل

براد ماء
تصميم منضدي

310 x 360 x 506

(WxDxH)

الخصائص الأساسية

الأبعاد

الضاغط مصمم خصيصاً للعمل 
في المناطق شديدة الحرارة مثل 

العراق. فهو يستمر بالعمل بنفس 
الكفاءة والقوة حتى مع وصول 

درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية. 

ضاغط تي كلاس

WD56S

سعة الخزان
: 1.0 لتر ساخن 
: 3.0 لتر  بارد 

ضاغط تروبيكال كلاس   •
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي  •

مع 3 حنفيات للماء   •
ماء بارد وساخن ومعتدل  •

مزود بجهاز حماية لمنع  •
    السخونة الزائدة

خزان الماء من الستانلس ستيل  •
LED مصباح مؤشر  •

مفتاح تشغيل وإطفاء  •
مع قفل حماية للأطفال للماء  •

    الساخن 

إعادة التشغيل
التلقائي

3 حنفيات للماء

3 حنفيات للماء

يوفر ماء شرب صحي ونظيف 
 من الملوثات.

ٍ
خال

خزان من
الستانلس ستيل يسُتخدم للتخلص من السخونة 

المنبعثة من  الثلاجة، بالإضافة إلى 
المساعدة في تكثيف  بخار المبرد 

وتحويله إلى سائل.  

مكثف خارجي 

ضاغط تي كلاس



49 48

W
AT

ER
 P

UR
IF

IE
R

نظام لتنقية المياه

WPHA-RO1006US6

تقنية التناضح العكسي

370 x 200 x 470

(WxDxH) الأبعاد

يقوم بترشيح 99.9% من المواد 
والجسيمات الضارة الموجودة في 
المياه، بما يضمن الحصول على 

مياه صافية ونقية بالكامل. 

نظام لتنقية المياه بست
مراحل بتقنية التناضح العكسي

الخصائص الأساسية

نظام لتنقية المياه
بست مراحل 

الأجزاء مصنوعة
من مواد آمنة 

غشاء التناضح العكسي
ذاتي الشطف

مؤشر لتغيير الفلتر مضخة قوية
لا يصدر عنها أي ضوضاء 

يمتاز غشاء التناضح العكسي كونه 
ذاتي الشطف، بما يساعد على إطالة 

العمر الافتراضي له. 

غشاء التناضح
العكسي ذاتي الشطف

نظام لتنقية المياه بست مراحل  •
بتقنية التناضح العكسي   

مضخة قوية منعدمة الضوضاء  •
فائقة الجودة  

غشاء التناضح العكسي ذاتي الشطف   •
صديق للبيئة  •

جميع الأجزاء مصنوعة من مواد  •
آمنة تسُتخدم في إعداد الطعام   
يمكن استبدال الفلاتر بسهولة،  •

وهي متوفرة في الأسواق  
صنبور الشرب خالٍ من الرصاص  •

مع غطاء علوي  •

يتضمن مضخة قوية منعدمة الضوضاء 
فائقة الجودة، حيث أن مستوى 
الضوضاء الناتج هو أقل من 45 

ديسيبل، بما يضمن حياة هادئة ونظيفة. 

مضخة قوية منعدمة
الضوضاء فائقة الجودة

6 مراحل

فلتر أولي من ألياف البولي بروبلين 5 ميكرون
فلتر كربون نشط أولي

فلتر كتلة الكربون
غشاء التناضح العكسي

فلتر كربون نهائي
فلتر معدني


