


                



























•           يضيء







 
 









حرِّك الجهاز بحرص. لا تشد أي أجزاء بارزة من الجهاز. لا يمكن استخدام باب المجففة كمقبض 
أثناء عملية النقل. إذا لم يكن من الممكن نقل المجففة بشكل مستقيم، يمكن إمالتها إلى 

اليمين بزاوية أقل من 30 درجة مئوية.

1- يوُصى بوضع المجففة بجانب الغسالة لضمان راحتك.
2- يجب تركيب المجففة في مكان نظيف لا تتجمع فيه ا¨وساخ. يجب ترك مساحة فارغة حول 

الجهاز للسماح للهواء بالدوران بحرية. لا تسد مدخل الهواء ا¨مامي أو شبكات دخول الهواء 
خلف المجففة.

3- للحفاظ على أقل مستوى من الاهتزاز والضوضاء عند تشغيل المجففة، يجب وضعها على 
سطح ثابت ومستوٍ.

4- يحُظر إزالة أرجل المجففة. لا تشغل خلوص ا¨رضية بسجاد ذي وبر طويل أو شرائح من 
الخشب أو أشياء مماثلة. فقد يتسبب ذلك في تزايد الحرارة مما قد يعوق تشغيل المجففة.










