




































ملاحظات:
  تتراوح فئة كفاءة الطاقة من الفئة A (أعلى درجات الكفاءة) إلى الفئة D (أدنى درجات الكفاءة)

  يعتمد الرقم الخاص باستهلاك الطاقة السنوي على 220 دورة غسيل قياسية بدرجة حرارة 60 و40 درجة
  مئوية مع الحمولة الكاملة والحمولة الجزئية با�ضافة إلى أوضاع الطاقة المنخفضة. وسوف يعتمد

  الاستهلاك الفعلي للطاقة على كيفية استخدام الغسالة.
  يعتمد الرقم الخاص باستهلاك المياه السنوي على 220 دورة غسيل قياسية بدرجة حرارة 60 و40 درجة

  مئوية مع الحمولة الكاملة والحمولة الجزئية. وسوف يعتمد الاستهلاك الفعلي للمياه على كيفية
  استخدام الغسالة.

  تتراوح فئة كفاءة العصر - التجفيف من الفئة G (أدنى درجات الكفاءة) إلى الفئة A (أعلى درجات
  الكفاءة).

  برنامج درجة الحرارة القياسي 60 درجة مئوية وبرنامج درجة الحرارة القياسي 40 درجة مئوية هما
  البرنامجان القياسيان للغسيل. ويعُد هذان البرنامجان مناسبين لتنظيف الملابس القطنية العادية

  الاتساخ، وهما أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الكهرباء والماء لغسيل هذا النوع من
  الملابس القطنية. ربما تختلف درجة الحرارة الفعلية للمياه عن درجات حرارة الدورة المذكورة.

  يرجى اختيار نوع مناسب من المنظفات لمختلف درجات حرارة الغسيل للحصول على أفضل
  أداء في الغسيل مع استهلاك أقل للمياه والطاقة.













        جدول برامج الغسيل 
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